Zalacznik nr 4 do SIWZ

Opis standardu technologii wykonawstwa prac leSnych wraz Procedura Odbioru Prac;
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Dziat I - HODOWLA LASU

1.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu,
a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ
to czynnos$ci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze
zbednej roslinnosci (krzewéw, krzewinek itp.) oraz pozostalosci po pozyskanym na tej
powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczegélnoSci
usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni przeznaczonej do
odnowienia. Sposob i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac¢ utrudnienn w wykonaniu
przygotowania gleby.

1.1 Prace reczne lub przy uzyciu narzedzi mechanicznych

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PORZ>100 Oczyszczanie zrebow i halizn z krzewo6w, jezyn, malin itp. HA
poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia
powierzchni
PORZB>100 Oczyszczanie zrebéw i halizn z krzewéw, jezyn, malin itp. HA
poprzez wycinanie bez wynoszenia i uktadania - dla 100%
pokrycia powierzchni

Standard technologii prac obejmuje:

— oczyszczanie zrebow, gruntéw porolnych, halizn i ptazowin z krzewéw, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie,
— wynoszenie lub spychanie wycietego materiatu na odlegtos¢ do 50 m.

Uwagi:

Stopien pokrycia odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegétowo w zleceniu.
Powierzchnia zredukowana okre$lana jest w nastepujacy sposob: przyktadowa 1 ha powierzchnia
do odnowienia wymagajgca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majaca pokrycie krzewami,
krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%.

Wyciety materiat powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w sposéb
niepowodujgcy utrudnien w realizacji czynno$ci gospodarczych, przejezdnosci i droznosci
szlakbw komunikacyjnych, ciekow wodnych oraz niestwarzajacy innych =zagrozen (w
szczegblnosci dotyczacych pozaru). Zamiast wynoszenia wycietego materiatu, dopuszcza sie
utozenie w pryzmach lub pasach. W przypadku zastosowania czynno$ci PORZB>100 wyciety
materiat pozostawia sie na miejscu bez wynoszenia i uktadania.

Na powierzchni objetej czynnoscig PORZ>100 lub PORZB>100 nie stosuje sie czynno$ci opisanych
w pkt. 1.2 i pkt. 1.3 Dziatu [ ponize;.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
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tasSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.2 Prace wykonywane urzadzeniami zawieszanymi na ciagnikach

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej HA
powierzchni bez mieszania z gleba

ROZDR-PGL Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej HA
powierzchni wraz z mieszaniem z gleba

ROZME-DRZ Mechaniczne rozdrabnianie stojacych drzewek na HA
pozarzyskach i przepadtych uprawach

ROZME-KRZ Mechaniczne rozdrabnianie krzewéw, malin, jeZyn itp. HA

Standard technologii prac obejmuje:

— zawieszenie lub podczepienie sprzetu,
— rozdrabnianie bez mieszania lub z mieszaniem z gleba,
— oczyszczenie sprzetu i jego odstawienie.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu

takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 Wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WPOD-31N Wycinanie podszytéw i podrostéw do 1 m wysokosci w HA
cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy
WPOD-61N niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren
réwny lub falisty) - przy pokryciu pow. odpowiednio: do
WPOD>61N 30% (...-31N), 31-60% (...-61N) i pow. 60% (...>61N)
WPOD-32N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys.od 1 do 2 m) w HA
cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy
WPOD-62N niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren
rowny lub falisty) - przy pokryciu pow. odpowiednio: do
WPOD>62N 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow. 60% (...>62N)
WPOD-33N HA
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WPOD-63N Wycinanie podszytéw i podrostow (wys. powyzej 2 m) w
cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z
WPOD>63N pozostawieniem na powierzchni (teren réwny lub falisty) -
przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60%
(..-63Nipow. 60% (...>63N)

WPOD-31G Wycinanie podszytéw i podrostéw do 1 m wysokosci w HA
cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy
WPOD-61G niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren

pagorkowaty, wzgorzowy i gérski, stoki o nachyleniu pow.
WPOD>61G 13%) - przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-31G),
31-60% (...-61G) i pow. 60% (...>61G)

WPOD-32G Wycinanie podszytow i podrostéw (wys. od 1 do 2 m) w HA
cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy
WPOD-62G niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren

pagérkowaty, wzgorzowy i gérski, stoki o nachyleniu pow.
WPOD>62G 13%) - przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-32G),
31-60% (...-62G) i pow. 60% (...>62G)

WPOD-33G Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w
cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z
WPOD-63G pozostawieniem na powierzchni (teren pagérkowaty,
wzgorzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow. 13%) - przy HA
WPOD>63G pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(...-33G), 31-60% (...
63Gipow. 60% (...>63G)

Standard technologii prac obejmuje:

— wycinanie podszytow i podrostow w cieciach rebnych,
— znoszenie i uktadanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni,

Uwagi:

Szczegotowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Na powierzchni objetej w/w czynnosSciami nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt. 1.1i 1.2
Dziatu L.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.4 Wyniesienie wycietych podszytow

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

PPOD-31N Wyniesienie wycietych podszytéw wysokosci do 1 m, poza HA
dziatke roboczg do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren

PPOD-61N réwny lub falisty) przy pokryciu pow. odpowiednio: do
30% (...-31N), 31-60% (...-61N) i pow. 60% (...>61N)

PPOD>61N

PPOD-32N Wyniesienie wycietych podszytéow (wys. od 1 do 2 m) poza HA
dziatke robocza do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren

PPOD-62N réwny lub falisty) przy pokryciu pow. odpowiednio: do
30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow. 60% (...>62N)

PPOD>62N

PPOD-33N Wyniesienie wycietych podszytow (wys. powyzej 2 m) poza
dziatke robocza do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren

PPOD-63N réwny lub falisty) przy pokryciu pow. odpowiednio: do
30% (...-33N), 31-60% (...-63N) i pow. 60% (...>63N)

PPOD>63N

PPOD-31G Wyniesienie wycietych podszytéw wysokosci do 1 m, poza HA
dziatke robocza do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren

PPOD-61G pagérkowaty, wzgorzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow.
13%) przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-31G),

PPOD>61G 31-60% (...-61G) i pow. 60% (...>61G)

PPOD-32G Wyniesienie wycietych podszytow (wys. od 1 do 2 m) poza HA
dziatke robocza do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren

PPOD-62G pagérkowaty, wzgorzowy i gérski, stoki o nachyleniu pow.
13%) przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-32G),

PPOD>62G 31-60% (...-62G) i pow. 60% (...>62G)

PPOD-33G Wyniesienie wycietych podszytéow (wys. powyzej 2 m) poza HA
dziatke robocza do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren

PPOD-63G pagoérkowaty, wzgorzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow.
13%) przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-33G),

PPOD>63G 31-60% (...-63G) i pow. 60% (...>63G)

Standard technologii prac obejmuje:

— wyniesienie wycietych podszytow i podrostéw poza dziatke robocza na odlegto$¢ do 50

m z pozostawieniem do rozdrobnienia lub zrebkowania.

Uwagi:

Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okre$lone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
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Na powierzchni objetej w/w czynnos$ciami nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt. 1.1 i 1.2
Dziatu 1.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.5
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy M3p
niewymiarowe
PORZ-R0OZD Znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania

Standard technologii prac obejmuje:

— oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci drzewnych, tj. czesci po
usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwa podrostu i podszytu), ktére po
nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej
migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatuy,

— wynoszenie na odlegto$¢ do 50 m i uktadanie pozostato$ci w stosy niewymiarowe,

— znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania,

Uwagi:

Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreSlone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz okres$lenie ilo$ci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonnos¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z pozostatosci pozrebowych
ilos¢ M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujacych zatozen:

— ilo$¢ pozostatosci drzewnych jest SciSle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

— pozostatosci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

— na potrzeby rozliczen zamawiajacego z wykonawcg, udzial pozostatosci drzewnych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%j;

— dla celéw okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez kory
na M3P w korze réwny 4.
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— tak okres$long mase M3P pozostatosci drzewnych pomniejsza sie o ilos¢ M3P pozyskanej i
sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem pochodzacej z
wycietych podszytéw i podrostow) i - jesli wartosc jest wieksza od zera - przyjmuje jako
podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
OPR-UC Opryskiwanie upraw - opryskiwaczem ciggnikowym HA
OPR-PSPAL Opryski chemiczne opryskiwaczem plecakowym z napedem HA
spalinowym (z pomocnikiem)

Standard technologii prac obejmuje:

— oprysk powierzchni $rodkiem chemicznym, opryskiwaczem plecakowym, lub
opryskiwaczem ciggnikowym,

— przygotowanie cieczy roboczej wedtug wskazan na etykiecie $Srodka chemicznego oraz
wskazan zamawiajacego,

— dostarczeniem jej na powierzchnie poddawang zabiegowi.

Uwagi:

Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Srodek chemiczny i wode zapewnia Zamawiajacy.

Zamawiajacy wskazuje w zleceniu miejsce odbioru $srodka chemicznego, zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym oraz punkt poboru wody.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.7
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SPY-2-50 Spychanie karp i innych drzew na odlegto$¢ do 50m przy HA
ilosci pniakéw do 200 szt/ha
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SPY-4-50 Spychanie karp i innych drzew na odlegto$¢ do 50m przy HA
ilosci pniakéw od 201 do 400 szt/ha

SPY>4-50 Spychanie karp i innych drzew na odlegto$¢ do 50m przy HA
ilosci pniakéw powyzej 400 szt/ha

SPY-2-100 Spychanie karp i innych drzew na odlegto$¢ do 100m przy HA
ilosci pniakéw do 200 szt/ha

SPY-4-100 Spychanie karp i innych drzew na odlegto$¢ do 100m przy HA
ilosci pniakéw od 201 do 400 szt/ha

SPY>4-100 Spychanie karp i innych drzew na odlegto$¢ do 100m przy HA
ilosci pniakdéw powyzej 400 szt/ha

Standard technologii prac obejmuje:

— spychanie karp i innych drzew w stosy lub waty na odlegto$¢ wskazang w zleceniu przy
pomocy ciggnika duzej mocy,

Uwagi:

Szczegobtowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.2 Reczne przygotowanie gleby

2.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szeroko$¢ 40 cm), przy pomocy motyki lub
szpadla,
— reczne usuniecie chwastéw i wytrzas$niecie prochnicy ze zdartej pokrywy.
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Uwagi:
Dla paséw odleglo$¢ pomiedzy sSrodkami powinna wynosic¢ .......... m (+/- 10%).

Szczegobtowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem i okresleniem dtugo$ci paséw na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Przyjmuje sie, ze na 1 HA, gdzie
odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. .......... m (+/-10 %) jest 6 450 m (metréw) paséw. Pomiar
odlegtosci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w 4 (reprezentatywnych) miejscach na
kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie Sredniej odlegtosci pomiedzy 11.
sasiadujacymi ze sobg pasami. Srednia odlegto$¢ miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej
prostopadle do przebiegu paséw odlegtoSci miedzy osiami paséw 1. i 11. Odlegtoscia
poréwnywang z zaktadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA
powierzchni).

Sprawdzenie szeroko$ci paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w ilo$ci min. 10
pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT
WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placéwkach o $rednicy 1,2 m TSZT
WYK-TALOK | Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o TSZT
wymiarach 40 cm x 40 cm
POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT

Standard technologii obejmuje:

— reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 x 40 cm lub 60x60 cm), na placéwkach (o
$rednicy 1,2 m) oraz talerzach pod okapem drzewostanu (40x40 cm) przy pomocy motyki
lub szpadla,

— reczne usuniecie chwastow i wytrza$niecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby w wiezbie
(odlegtosci pomiedzy Srodkami sagsiednich talerzy, placéwek) lub ich ilosci okreslonej w
zleceniu.

Uwagi:

Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostana okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.
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Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz okre$lenie iloSci wykonanych talerzy, placéwek, poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci
do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placéwki.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w iloSci
wykonanych talerzy i placowek w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktorych réznica iloSci wynika z braku mozliwo$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na
powierzchniach prébnych okreslana jest réwniez wiezba wykonanych talerzy i placéwek.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie
dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.3
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PRZ-PAS Przekopanie gleby pasami w miejscu sadzenia KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— przekopanie i spulchnienie gleby pasami w miejscu sadzenia na gteboko$¢ minimum 25
cm; w warunkach gorskich minimum 15 cm.

Uwagi:

Szczegotowa technologia i zakres zabiegu zostang okresSlone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz okre$leniem diugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, Zze na 1 HA, gdzie
odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi 1,55 m (+/- 10%) jest 6 450 mb (metréw biezacych)
wykonanych paséw. W celu ustalenia odlegtosci pomiedzy pasami zgodnie z powyzszym
zatozeniem nalezy dokona¢ pomiaru w minimum 3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy
zlecony do przygotowania hektar. Pomiar polega¢ bedzie na okresleniu $redniej odlegtosci
pomiedzy 11 sasiadujgcymi ze soba pasami. Srednia odlegto$é¢ miedzy pasami w danej prébie to
1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegtosci miedzy osiami pasa 1i 11 Odlegtoscia
poréwnywang z zaktadang jest srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 ha
powierzchni).

str. 10



Gteboko$¢ przekopania i spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie
potwierdzajacy jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w pasy odpowiedniej dtugosci palika
(preta) o Srednicy nie wplywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.4
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT
PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placéwkach o $rednicy 1,2m TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach, placéwkach na gteboko$¢ minimum 25 cm
w warunkach gérskich minimum 15 cm.

Uwagi:

Przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w $rodku talerza, przekopanie na
placéwkach o $rednicy 1,2 m dotyczy powierzchni catej placéwki.

Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz okres$lenie iloSci przekopanych talerzy, placéwek, poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilo$ci
do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placowki.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci
przekopanych talerzy i placowek w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych réznica iloSci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.). Gtebokos$¢ przekopania zostanie zweryfikowana w
sposéb jednoznacznie potwierdzajacy jakos¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w talerze lub
placowki odpowiedniej dtugosci palika (preta) o $rednicy nie wplywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

3.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym na powierzchni pow. KMTR
0,50 ha

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym na pow. do 0,50 ha (np. KMTR
gniazda)

WYK-PASCP Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym pod okapem KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm ptugiem dwuodktadnicowym

Uwagi:

Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,55 m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢
mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie glebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia
gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebien.

Szczegbtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okre$leniem dtugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, ze na 1 HA, gdzie
odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,55 m (+/-10 %) jest 6450 m (metréw) bruzdy.
Pomiar odlegto$ci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 4 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie Sredniej odlegtosci
pomiedzy 11. sasiadujagcymi ze sobg bruzdami. Srednia odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej
prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1. i
11. Odlegtoscia porownywanag z zaktadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miara prostopadle do osi bruzdy lub
pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jednej z
jej Scianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

str. 12



3.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd ptugiem le$Snym z pogtebiaczem na KMTR

powierzchni pow. 0,50 ha

WYK-PASGZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym z pogtebiaczem na pow. KMTR
do 0,5 ha (np. gniazda)

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm ptugiem dwuodktadnicowym

Uwagi:

Odlegto$¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,55 m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢
mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia
gleby w bruzdach po spulchnieniu nie powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebien.

Szczegbtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

W trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug musi by¢ zagregowany z pogltebiaczem
zapewniajacym spulchnienie gleby w §rodku bruzdy na gteboko$¢ minimum 25 cm.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem i okres$leniem dtugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, Ze na 1 HA, gdzie
odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,55 m (+/-10 %) jest 6450 m (metréw) bruzdy.
Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 4 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odlegtosci
pomiedzy 11. sasiadujacymi ze soba bruzdami. Srednia odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej
prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1. i
11. Odlegtoscia poréwnywang z zakladang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miara prostopadle do osi bruzdy lub
pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jednej z
jej Scianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Glebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposo6b jednoznacznie potwierdzajgcy jakos¢
wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej dtugosci palika (preta) o Srednicy
nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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3.3

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy freza lesnego typu FL40, poprzez
spulchnienie gleby na pasach o szerokosci co najmniej 30 cm, na gteboko$¢ od 20 do 30
cm.

Uwagi:
Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami paséw powinna wynosi¢ 1,55 m (+/- 10%).

Szczegétowe wskazanie kierunku przebiegu paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okresleniem dtugo$ci paséw na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, ze na 1 HA, gdzie
odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. 1,55 m (+/-10 %) jest 6 450 m (metrow) pasa. Pomiar
odlegtosci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w 4 (reprezentatywnych) miejscach na
kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie Sredniej odlegtosci pomiedzy 11.
sasiadujacymi ze sobg pasami. Srednia odlegto$¢ miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej
prostopadle do przebiegu paséw odlegtoSci miedzy osiami pasa 1.1 11. Odlegtoscig poréwnywang
z zaktadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szeroko$ci pasoéw zostanie wykonane miara prostopadle do osi pasa w ilo$ci min. 10
pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Gtebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajacy jakos¢
wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej dtugosci palika (preta) o Srednicy
nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3.4
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-PASPO Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym pod okapem KMTR
drzewostanu pod podsadzenia i podszyty

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci do 40 cm,
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Uwagi:

Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstaniaé warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do
okoto 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebien.

O ostatecznej dtugosci bruzd koniecznych do wyorania zadecyduje Zamawiajacy zamieszczajac
odpowiedni zapis w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem i okre$leniem dtugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu
(np. przy pomocy: dalmierza, taS§my mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, ze na 1 HA, gdzie
odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,55 m (+/-10 %) jest 6450 m (metréw) bruzdy.
Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 4 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odlegtosci
pomiedzy 11. sasiadujacymi ze soba bruzdami. Srednia odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej
probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1. i
11. Odlegtoscia porownywana z zakladang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub
pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jednej z
jej Scianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3.5
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-FREZ Przygotowanie gleby ptugiem aktywnym z pogtebiaczem KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy ptuga aktywnego z poglebiaczem o
szerokos$ci bruzdy co najmniej 30 cm, na gteboko$¢ minimum 25 cm.

Uwagi:
Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami paséw powinna wynosi¢ 1,55 m (+/- 10%).
Szczegobtowe wskazanie kierunku przebiegu paséw przekazuje Zamawiajacy podczas

wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okresleniem dtugo$ci paséw na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu
(np. przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, ze na 1 HA, gdzie
odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. 1,55 m (+/-10 %) jest 6 450 (metréw) pasa. Pomiar
odlegtosci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w 4 (reprezentatywnych) miejscach na
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kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie Sredniej odlegtosci pomiedzy 11.
sasiadujacymi ze sobg pasami. Srednia odlegto$¢ miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej
prostopadle do przebiegu paséw odlegtosci miedzy osiami pasa 1.1 11. Odlegtos$cig poréwnywana
z zaktadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szeroko$ci paséw zostanie wykonane miara prostopadle do osi pasa w ilo$ci min. 10
pomiarow na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Glebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposo6b jednoznacznie potwierdzajgcy jakos¢
wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej dtugosci palika (preta) o Srednicy
nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3.6
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SPULBR-UC Spulchnianie gleby KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie gleby zapewniajace spulchnienie na gteboko$¢ minimum 40 cm.

Uwagi:
Urzadzenie powinno by¢ zagregowane z odpowiednio dobranym ciggnikiem.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu
takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Gtebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajacy jakos¢
wykonanych prac, poprzez wciskanie w spulchniony obszar odpowiedniej dtugos$ci palika (preta)
o $rednicy nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4 Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia

4.1 Sadzenie pod kostur jednolatek.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT
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POPR-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach w TSZT
poprawkach i uzupetnieniach

SADZ-1KR Sadzenie 1-latek pod kostur na placéwkach, kopczykach, TSZT
watkach i rabatowatkach

Standard technologii prac obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

— doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

— wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub w warunkach goérskich
siekieromotyki,

— umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez docisniecie jej boku do
korzenia,

— udeptanie i wyrdwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Uwagi:

1. Szpara powinna mie¢ jedng $ciane pionowa i nieprzewezony $rodek.

2. Korzenie umieszczone w szparze powinny przylegac¢ do jej jednej $ciany, powinny by¢
proste i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu
korzeniowego.

3. Sadzonke nalezy umie$ci¢ w szparze pionowo, na gtebokos$¢ na jaka rosta w szkotce.

4. Glebe wokoét sadzonki nalezy udeptac¢ nie pozostawiajac zagtebien.

WieZba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okre$lone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgacego.

Material sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). [lo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wieZby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni préobnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wieZby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosSci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowia sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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4.2 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamke TSZT

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i TSZT
uzupetnieniach

SADZ-WB Sadzenie wielolatek z brytka w jamke TSZT

POPR-WB Sadzenie wielolatek w jamke z brytka w poprawkach i TSZT
uzupetnieniach

POPR-1M sadzenie jednolatek w jamke w poprawkach TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikow z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
— doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

— wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyksa,

— sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek.

1. Jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijal sie system
korzeniowy.

2. Korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spadac do dna jamkKi.

3. Sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadac
sadzonki do $ciany jamki), przykrywac ziemig do wysokosci 2-3 cm ponad szyje
korzeniowg gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste.

4. Po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywaé gleba
mineralna.

5. Glebe wokot sadzonki nalezy udeptaé nie pozostawiajac zagtebien.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnoSci sadzenia z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegoélne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). [lo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkow
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
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w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4.3 Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarka

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SADZ-BC Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarka w bruzdach na TSZT

powierzchni zapniaczonej

SADZ-0C Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarka po peinej orce TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
— doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

— przygotowanie sprzetu, i odstawienie po zakoriczeniu pracy,

— sadzenie sadzarka zgodnie z m.in. instrukcjg obstugi oraz zleceniem,

— sprawdzanie na biezgco jakoSci sadzenia,

— reczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek,

— reczne sadzenie w miejscach gdzie niemozliwe byto posadzenie sadzarka,

Uwagi:

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okre$lone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). [lo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegolne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni préobnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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4.4 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brytka.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce do 150 cm?

POP-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce do 150 cm® w poprawkach i uzupetnieniach

SAD-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce do 300 cm?

POP-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce do 300 cm® w poprawkach i uzupetieniach

SAD-B>300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce powyzej 300 cm?

POP-B>300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce powyzej 300 cm® w poprawkach i uzupetnieniach

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

2.
3.

4,

dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach na miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia, ktéry wycina w
glebie otwoér o ksztatcie i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary
brytki 150 cm3 - $r. gérna 42 mm $r. dolna 19 mm wysoko$¢ 180 mm; brytki 300 cm3-$r.
gérna 50 mm $r. dolna 25 mm wysoko$¢ 180 mm . (W przypadku zmiany wymiardw brytki
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce nie pézniej niz 2 tygodnie przed zleceniem prac),
umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwa 1 - 2 cm miejscowej gleby,

udeptanie i wyréwnanie gleby wokét sadzonki,

oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Brytka korzeniowa uksztalttowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtoZona do
otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi §ciankami, otwdr nie moze
by¢ zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie poduszki
powietrznej.

Wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej brytki.
Otwdr pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa
powinna by¢ przykryta ziemia 1-2 cm.

Glebe wokot sadzonki nalezy lekko udeptaé nie pozostawiajac zaglebien.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okre$lone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.
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Procedura odbioru:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczeg6lnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wieZby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwo$ci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

4.5
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SIEW-RCP Siew ciagty, przerywany lub kupkowy KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— ustawienie siewnika recznego pod nadzorem pracownika zamawiajacego,

— reczne uprzatniecie (grabienie) rzedéw z pozostatosci drzewnych (drobne gatazki) w
miejscu siewu na szeroko$¢ ok 10 cm pasa,

— siew siewnikiem recznym w zalezno$ci od potrzeb siew ciagly, przerywany lub kupkowy
na pasach,

— biezaca kontrola wylotu nasion z siewnika (czynno$¢ wykonywana podczas siewu),

— donoszenie nasion,

Uwagi:

Szczegotowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Nasiona do siewu zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz okresleniem diugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, Ze na 1 HA, gdzie
odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi 1,55 m (+/- 10%) jest 6450 mb (metréw biezacych)
wykonanych paséw. W celu ustalenia odleglo$ci pomiedzy pasami zgodnie z powyzszym
zatozeniem nalezy dokona¢ pomiaru w minimum 3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy
zlecony do przygotowania hektar. Pomiar polega¢ bedzie na okresleniu Sredniej odlegtosci
pomiedzy 11 sasiadujacymi ze sobg pasami. Srednia odlegto$¢é miedzy pasami w danej prébie to
1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegtosci miedzy osiami pasa 1i 11 Odlegtoscia
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poréwnywang z zakladang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 ha
powierzchni). (rozliczenie z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)

4.6 Dowo0z sadzonek

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
TRAN-SADS8 Dowdz sadzonek TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie sadzonek ze szkoétki lesnej, dotéw zbiorczych lub miejsca sktadowania na
terenie nadle$nictwa do miejsca sadzenia, na odlegto$¢ do 60 km oraz zabezpieczenie ich
systeméw korzeniowych przed wysychaniem w czasie przemieszczania,

— roztadunek oraz ewentualne dotowanie a w przypadku sadzonek z zakrytym systemem
korzeniowym ewentualne podlewanie,

— zwrot pustych konteneréw, kaset, skrzynek, opakowan lub innych pojemnikéw po
sadzonkach do miejsca zatadunku sadzonek.

Uwagi:

Dotowanie jest czynno$cig majaca na celu zabezpieczenie systeméw korzeniowych sadzonek (z
odkrytym systemem korzeniowym) przed przesychaniem poprzez przykrycie korzeni glebg w
uprzednio przygotowanych dotkach oraz przykrycie ich galeziami (cetyna) lub matami na
zerdziach. W przypadku koniecznosci dotowania dostarczonych sadzonek w miejscu sadzenia
(powierzchnia robocza), stosowna informacja zamieszczona zostanie w zataczniku nr 3.1 do
SIWZ.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci
i zleceniem oraz poprzez policzenie iloSci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4.7 Transport sadzonek spoza terenu nadle$nictwa zamawiajacego

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
TRAN-SADZ transport sadzonek z zakupu H

Standard technologii prac obejmuje:

— dojazd wykonawcy na miejsce zatadunku, wskazane przez Zamawiajacego,

— zatadunek na $rodek transportowy,

— przewo0z sadzonek z miejsca zatadunku na szkoétke lub powierzchnie robocza wskazang
przez Zamawiajgcego,

— roztadunek sadzonek we wskazanym miejscu.
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Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie sadzonek na reprezentatywnych préobach i odniesienie tej

iloSci do catosci.

4.8 Wykonanie dotéw na sadzonki

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KOP-ROW wykopy ziemne o réznych przekrojach M3

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie pokrywy gleby, odspojenie i usuniecie gleby na powierzchni prostokatnej
o wymiarach mierzonych przy dnie wykopu podanych w zleceniu i gtebokosci 60 cm (+/-
10 cm), wyréwnanie dna wykopu.

— przykrywanie dotéw wraz z pozyskaniem materiatu do przykrycia.

Uwagi

Ziemia z wykop6w winna by¢ rozktadana réwnomiernie wzdtuz dtuzszych krawedzi dotu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez pomiar wymiaréw wykopu przy dnie taSmg miernicza, jego
glebokosci oraz stopnia wyréwnania dna.

4.9 Sortowanie sadzonek

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SORT-11 sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 1-latek iglastych TSZT
SORT-1L sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 1-latek lisciastych TSZT
SORT-21 sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 2- 3latek iglastych TSZT
SORT-2L sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 2-3latek liciastych TSZT
SORT-4] sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 4-latek iglastych i TSZT
starszych
SORT-4L sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 4-latek liSciastych i TSZT
starszych

Standard technologii prac obejmuje:

— sortowanie, liczenie,
— formowanie czeSci podziemnej
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— tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadotowanie lub uktadanie do
pojemnikéw (skrzynek lub workéw) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca
tymczasowego przechowywania tj. 0,4 km lub sadzenia,

— zebranie i wyw0z na wskazane miejsce odpadéw sadzonek po sortowaniu, na odlegtos$¢
do 5 km od miejsca sortowania/sadzenia.

— formowanie cze$ci nadziemnych sadzonek 2-3 letnich lisciastych,

Uwagi:

— sortowanie jednolatek iglastych (SORT-1I) obejmuje prace zaré6wno na szkétce jak i w
lesie, a pozostate czynno$ci sortowania wytacznie na szkétce

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci
i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4,10 Zelowanie sadzonek na powierzchni sadzenia

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZEL IL zelowanie sadzonek w lesie TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie zawiesiny do zelowania,

— zelowanie korzeni,

— ulozZenie w pojemnikach,

— transport do miejsca sktadowania (dotéw) lub sadzenia.

Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych proébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4.11 Sadzenie wielolatek w dotki wykonane swidrem glebowym

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SADZ-BD Sadzenie wielolatek pod swider TSZT
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Standard technologii prac obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

— doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

— wykonanie dotka §widrem glebowym o $rednicy co najmniej 15 cm wraz z obstugg $widra,

— sadzenie w dotek wykonany uprzednio $widrem glebowym, ubicie gleby wokét sadzonek,
ze zdarciem pokrywy oraz spulchnieniem gleby na gteboko$¢ minimum 25 cm w miejscu
sadzenia sadzonek.

Uwagi:

1. Korzenie umieszczone w dotku powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna dotka.

2. Sadzonke nalezy umieSci¢ w dotku pionowo w jego centralnej czes$ci, (nie mozna
przyktadaé sadzonki do $ciany dotka), przykrywaé ziemig do wysokosci 2-3 cm ponad
szyje korzeniowa gatunki liciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki
iglaste.

3. Po wilasciwym umieszczeniu sadzonki, korzenie nalezy stopniowo zasypywaé gleba
mineralna.

4. Glebe wokoét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien.

Rozmieszczenie dotkdw wykonanych swidrem glebowym moze przyja¢ forme rzedowa, pasowa,
nieregularng lub schematycznie rozmieszczonych grup np. placowek. Wiezba i rozmieszczenie
sadzonek wprowadzanych na uprawy leSne zostang okreslone w przekazanych Wykonawcy
zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw domieszkowych na uprawie
zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Srednica oraz gleboko$¢é wykonanych dotkéw zostanie okre$lona poprzez pomiar tasma
miernicza. Liczba dotkéw bedzie okreslona na podstawie powierzchni prébnych o powierzchni
1 ar w ilo$ci co najmniej 2 powierzchnie prébne na kazdy rozpoczety HA uprawy.

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp). llo§¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczeg6lnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni préobnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

4.12 Sadzenie wielolatek w dolki

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SADZ-W+D Sadzenie wielolatek z wykopaniem dotkéw TSZT
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Standard technologii prac obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
— doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

— wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

— sadzenie w dolek,

1. Jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy.

2. Korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spadac do dna jamkKi.

3. Sadzonke nalezy umiesSci¢ w jamce lub dotku pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna
przyktadaé sadzonki do $ciany jamki lub dotka), przykrywaé ziemia do wysokosci 2-3 cm
ponad szyje korzeniowa gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce
gatunki iglaste.

4. Po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywaé gleba
mineralna.

5. Glebe wokét sadzonki nalezy udepta¢ nie pozostawiajac zagtebien.

Wiezba i1 rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okre$lone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne rodzaje
sadzonek i wieZzby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegé6lnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowia sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4.13 Wysiew nasion siewnikiem Sobanskiego

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SIEW-SOB wysiew nasion siewnikiem Sobanskiego HA

Standard technologii prac obejmuje:

— ustawienie siewnika Sobarniskiego pod nadzorem pracownika zamawiajacego,
— siew siewnikiem Sobanskiego rownoczesnie z orka bruzd,
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— biezaca kontrola wylotu nasion z siewnika (czynnos$¢ wykonywana podczas siewu),
— donoszenie i uzupehianie nasion w siewniku,

Uwagi:

Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreSlone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Nasiona do siewu zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I.5 Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

- spulchnianie gleby,

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

- poprawianie formy drzewek,

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktére gtusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

- tagodzenie ré6znic wysokoSci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostow,

- przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewow,

- wuzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajgcych i obumartych.

5.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

MOT-PAS Zniszczenie chwastéw (zmotyczenie) wokot sadzonek na KMTR
pasach

MOT-TAL Zniszczenie chwastéw (zmotyczenie) wokot sadzonek na TSZT
talerzach

MOT-PLANT Zmotyczenie pokrywy wokét drzewek (plantacje) TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewow, krzewinek oraz zbednych odro$li i nalotéw drzew le$nych. Zabieg
bedzie wykonywany poprzez motyczenie (spulchnienie gleby za pomoca motyki wokét
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sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usuniecie chwastéw wraz z korzeniami i ztoZenie
ich na miedzyrzedziu lub poza obrysem talerza).

Uwagi:

Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zostal odstoniete, a zbedna
ro$linnos$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajgcg przykrycie sadzonek.

Szczegobtowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 metréw [KMTR] odbidr prac nastapi
poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem
oraz okreslenie dtugosci paséw, na ktérych usunieto chwasty wokoét sadzonek na
podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). W celu ustalenia faktycznej ich dtugosci nalezy wykonac
pomiar odlegtosci pomiedzy pasami minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na
kazdy zlecony do pielegnowania hektar, poprzez okreslenie Sredniej odlegtos$ci pomiedzy
11 sasiadujacymi ze sobg pasami. Srednia odleglo$é miedzy pasami w danej prébie to
1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegtosci miedzy osiami pasa 11 11.
Wynikiem jest $rednia z wszystkich préb (np. z 3 préb wykonanych na 1 HA powierzchni).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT] odbidr prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem oraz:

1)  okreslenie ilosci talerzy, na ktoérych usunieto chwasty woko6t sadzonek, poprzez ich
policzenie na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy
rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu. Oznaczenie powierzchni
prébnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w iloSci pielegnowanych
sadzonek na talerzach w stosunku do ilosci podanej w zleceniu.

2)  okreSlenie ilosci drzewek na plantacji, wokét ktérych usunieto chwasty, poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilosci drzewek w stosunku do iloSci podanej w zleceniu.

Przyjeta do wyliczen powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana zgodnos$¢
z powierzchnia wg planu urzadzania lasu), powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu
takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

5.2
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci ]ec_lnostka
miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach oraz usuwanie nalotow w HA
uprawach pochodnych
KOSZ-CHNS Wyka,szanle chwastéw sierpem w uprawach, réwniez usuwanie HA
nalotéw w uprawach pochodnych
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ZARN<30 Usuwanie zarnowca do 30% pokrycia HA

ZARN30-50 Usuwanie zarnowca o pokryciu 30-50% HA
ZARN50-70 Usuwanie zarnowca o pokryciu 50-70% HA
ZARN>70 Usuwanie zarnowca o pokryciu powyzej 70% HA

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewo6w, krzewinek oraz zbednych odro$li i nalotéw drzew le$nych. Zabieg
bedzie wykonywany poprzez wykaszanie (np. sierpem, tasakiem, wykaszarka spalinowa
lub kos3).

Uwagi:

Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna
roslinno$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca przykrycie sadzonek.

Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy
jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

5.3
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J ec_lnostka
miary
PRZER-R Przerzedzanie siewow HA

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie nadmiernej ilo$ci siewek w miejscach przegeszczenia w pasach, doprowadzenie
do wymaganej wiezby, przy uzyciu narzedzi recznych np. motyki.

Uwagi:

Siewki w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢
wykluczajaca ich przykrycie.

Szczegotowy sposob i zakres wykonania zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem prac w
zleceniu.
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Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

5.4
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J ec_Inostka
miary
OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastow opryskiwaczem recznym HA

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie roztworu,

— napehienie opryskiwacza,

— przejscie do miejsca wykonania zabiegu,

— wykonanie oprysku,

— powrdt do miejsca napetniania roztworem.

Uwagi:

Zabieg bedzie wykonywany poprzez chemiczne niszczenie chwastéw opryskiwaczem recznym
lub mazaczem.

Drzewka bedgce sktadnikiem uprawy nie mogg zosta¢ opryskane.

Szczegotowy sposob i zakres wykonania zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem prac w
zleceniu.

Sprzet oraz wode zapewnia Wykonawca a $rodki chemiczne Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

5.5
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci ]ec.inostka
miary
WYDEPT Wydeptywanie chwastow wokot sadzonek HA
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Standard technologii prac obejmuje:

— odstoniecie wprowadzonych na uprawe drzewek z roslinnosci zielnej, poprzez jej
przygniecenie do ziemi.

Uwagi:

Szczegbtowy sposéb i zakres wykonania zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem prac w
zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy
jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

5.6 Czyszczenia wczesne

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewéw HA

sztucznych iglastych lub lisciastych

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego HA
odnowienia

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie niepozadanych domieszek, wadliwych przerostéow i przedrostow, drzewek
chorych oraz przerzedzanie przegeszczonych partii siewdéw i samosiewoéw za pomoca
siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogltawianie, obragczkowanie, przycinanie
itp., z pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu $ciecia w taki sposéb, aby odstoni¢
drzewka pozostawione do dalszej hodowli.

Uwagi:
uprawy mieszane - maksymalny udziat Zadnego z gatunkéw nie przekracza 70% powierzchni
uprawy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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5.7

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

PODK-FORM Podkrzesywanie i formowanie drzewek na uprawach TSZT
PRZYC-DB Przycinanie Db na bezpienke TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— poprawianie formy drzew u gatunkéw lisciastych, zwtaszcza u debu i buka polegajace na
nadaniu koronie formy stozka lub walca, usunieciu zbednych rozgatezien i rozwidlen,
skréceniu nadmiernie wydtuzonych pedéw bocznych,

— przyciecie na bezpienke polegajace na cieciu pedéw nad szyjka korzeniowa u deba w celu
pobudzenia paczkdéw $piacych do wytworzenia nowych pedéw i przyspieszenia wzrostu
drzewka.

Uwagi:

Szczego6towy sposob i zakres wykonania zabiegu zostang okre$lone przed rozpoczeciem prac w
zleceniu. Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okreslenie ilo$ci podkrzesywanych, formowanych lub przycietych na bezpierike
drzewek na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie
tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci drzewek w
stosunku do ilosci podanej w zleceniu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.6 Pielegnowanie mtodnikow

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
oglawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mlodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i liSciastych w goérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka
dobrej zywotnoSci i jakos$ci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujgce w
sosnowych ili§ciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych drzewostan gtéwny
powinna na koficu fazy mtodnika wynosic ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debow i buka ok. 3-4 tys.
szt./ha, dla Swierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodly do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwa¢ drzew
wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczna. Przy wykonywaniu czyszczen
p6Znych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostéw i przerostow
ttumiacych wartosciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby spowodowa¢ powstanie luk,
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niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sgsiednich drzewek, nalezy
wykonac¢ ich silne podkrzesanie, oglowienie lub obraczkowanie. W szczegdlnych przypadkach
usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwoéjek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie
przyczyny wady, czyli jednego z dwdch pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych
miodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem
drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczeg6lng ostroznos$cia. Silniejsze przerzedzenie
mozna wykonywacé na granicy lasu, obok szerszych drdg, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na
celu wytworzenie ekotondw - jako stref przejSciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

6.1 Czyszczenia p6Zne

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

CP-SZTIL1 Czyszczenia pdZne w miodnikach iglastych lub liSciastych z HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTIL2 Czyszczenia pdZzne w miodnikach iglastych lub liSciastych z HA
sadzenia zabieg II

CP-SZTM1 Czyszczenia p6zne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTM2 Czyszczenia p6zne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg Il

CP-NAT1 Czyszczenia pdzne w miodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg |

CP-NAT2 Czyszczenia pdzne w miodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg II

Standard technologii prac obejmuje:

— wyciecie, oglowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i
pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po Scieciu na
ziemi.

Uwagi:

1. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen péznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosngcych w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drég, szlakéw operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie i gruntéw obcej wlasnosci.

3. Jezeli zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I
ZRYWKA DREWNA.
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4. 1 zabieg - pierwszy zabieg czyszczen p6Zznych w danym mtodniku niezaleznie od lat
obowigzywania PUL,

5. mtodniki wielogatunkowe - maksymalny udziat Zadnego z gatunkéw nie przekracza 70%
powierzchni mtodnika.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.7 Pozostate prace godzinowe w hodowli lasu

7.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H

Standard technologii prac obejmuje:

- inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

7.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ MH8 Prace godzinowe wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

- inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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7.3 Czyszczenia wczesne

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CW-FORM Formowanie drzewek w uprawach TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— poprawianie formy do 10% drzewek w ramach CW u gatunkéw lisciastych, zwtaszcza
u debu i buka polegajace na nadaniu koronie formy stozka lub walca, usunieciu zbednych
rozgatezien i rozwidlen, skréceniu nadmiernie wydtuzonych pedéw bocznych,

Uwagi:

Szczegbtowy sposoéb i zakres wykonania zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem prac
w zleceniu. Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz okres$lenie ilosci podkrzesywanych, formowanych drzewek na powierzchniach
préobnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni
zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci drzewek w stosunku do ilosci podanej
w zleceniu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

7.4 Podkrzesywanie drzew dorodnych

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

Podkrzesywanie i formowanie drzew dorodnych na

wysokos¢ do 4m TszT

PODK<4DOR

Standard technologii prac obejmuje:

— Podkrzesywanie i formowanie drzew dorodnych - usuwanie gatezi bocznych do
odpowiedniej wysokos$ci na drzewach, wyznaczonych wcze$niej do zabiegu przez
Zamawiajacego.

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz okreslenie wysokosci i ilosci podkrzesanych drzew na co najmniej dwdéch
powierzchniach prébnych na kazdy rozpoczety HA, o powierzchni od 1 do 2 ar kazda

i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.
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Dzial II - Ochrona lasu

I1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna

1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna przy uzyciu HA
repelentéw

Standard technologii prac obejmuje:

— odbidr materiatu (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiajacego i
dostarczenie na pozycje roboczg,

— przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do naktadania repelentu,

— zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w iloSci:

a)  gat. So nalezy zabezpieczy¢ igly otaczajace paczek szczytowy na nie mniej niz 80%
drzewek, rownomiernie rozmieszczonych na powierzchni,

b)  gat.liciaste w uprawie zabezpieczajac ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Sw paczek
szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie caty pierwszy okoétek.
Zabezpieczeniu podlega nie mniej niz 80% drzewek rownomiernie rozmieszczonych
na powierzchni uprawy. Dopuszcza sie odstepstwa od powyzszych wymogoéw, ktére
zostang okres$lone kazdorazowo w zleceniu,

— zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

Uwagi:

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastgpi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

1.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZAB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna przez pakutowanie TSZT
drzewek
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Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie i dostarczenie materiatu na powierzchnie,

— zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub wetny w sposéb umozliwiajacy ich
utrzymanie sie przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajacy ochrone paczka
wierzchotkowego. Zabezpieczone zostang drzewka rosngce na uprawie gatunku,
wskazanego w zleceniu wraz z okresleniem ilosci drzewek do zabezpieczenia.

Uwagi:

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

1.3 Zabezpieczenie upraw przed zwierzynag - fladrowanie

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZAB-FLAD Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna przez fladrowanie KMTR

Standard technologii prac obejmuje:
— wykonanie zabezpieczenia upraw lesnych poprzez:

a)  whbicie palikéw w grunt w odlegto$ci okoto 2 m (mozliwo$¢ ustalenia indywidualnego
w zalezno$ci od warunkéw terenowych);

b)  przymocowanie do palikéw sznurka oraz jego naprezenie;

c) przymocowanie do sznurka ta§m w barwie czerwonej o wymiarach co najmniej
10x60cm w odlegtosci co 30 cm;

d) dolne krawedzie fladr powinny znajdowaé sie okoto 10-15 c¢cm nad ziemig tak
aby swobodnie poruszane byty przez wiatr.

Uwagi:

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru dtugosci wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy

mierniczej, GPS, itp).
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(rozliczenie z dokladnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

I1.2 Zabezpieczenie mlodnikéw przed spalowaniem

2.1
Kod . . | Opis kodu czynnosci ]et_inostka
czynnosci miary
7AB-MCHRN Zabezple,czeme mtodnikéw przed spatowaniem przy uzyciu TSZT
repelentéw

Standard technologii prac obejmuje:

— odbidr materiatu (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiajacego i
dostarczenie na pozycje robocza,

— przygotowanie preparatu do naktadania na drzewka (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,

— wybranie prawidtowo rozwinietych drzew, w miare mozliwo$ci réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem i posmarowanie na nich
dwdch odcinkéw strzatki, pomiedzy okdtkami pozbawionymi igliwia, znajdujacych sie na
wysokosci do ok. 1,5 m,

— zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

Uwagi:

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci
i zleceniem,

2) ilos¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do calej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZAB-RYS Zabezpieczenie mtodnikéw przed spatlowaniem przez TSZT
rysakowanie

Standard technologii prac obejmuje:

— wybranie prawidtowo rozwinietych drzew, w miare mozliwo$ci réwnomiernie
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rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem,
— naciecie na nich kory do warstwy tyka na dwdéch odcinkach strzatki, pomiedzy okétkami
pozbawionymi igliwia, znajdujacych sie na wysokosci do ok. 1,5 m.

Uwagi:

Narzedzia uzywane do zabiegu( rysaki) musza mie¢ ostrza ustawione prostopadle do osi pnia, w
odlegtosci okoto 0,5 - 0,7 cm (gesto$¢ wykonania nacie¢). Rana ma by¢ cieta, a nie szarpana.
Naciecia nalezy wykona¢ na catym obwodzie zabezpieczonego miedzyokotka.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynno$ci
i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilo$ci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

2.3
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZAB-0OSL.ON Zabezpieczanie mtodnikéw przed spatowaniem ostonkami TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie ostonek i dostarczenie ich na pozycje robocza,

— rozniesienie ostonek na pozycji roboczej,

— zatozenie ostonek na drzewka w miodniku uwzgledniajgc zastosowany model ostonki i
zalecenia producenta.

Uwagi:

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci
i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)
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2.4

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

ZAB-0OSLZD Zdejmowanie ostonek w mtodnikach zabezpieczonych TSZT
przed spatowaniem

Standard technologii prac obejmuje:

— zdejmowanie starych ostonek i pozbieranie opadtych,
— wyniesienie z powierzchni,
— dowoz do miejsca sktadowania na terenie nadlesnictwa.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosSci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci
i zleceniem,

2) ilo$¢ ostonek z zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilo$ci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.3 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyna palikami

31
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZAB-UPAL3 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyng 3 palikami TSZT
ZAB-UPAL2 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyng 2 palikami TSZT
ZAB-UPAL1 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyng 1 palikiem TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— wykonanie palikdw z twardego drewna liSciastego lub iglastego o dtugosci 150 cm wraz z
zaostrzeniem ich i dostarczeniem ich na pozycje robocza,

— doniesienie i rozniesienie palikéw na pozycji roboczej,

— whbicie okreslonej w zleceniu ilosci palikdw wokot sadzonek na uprawie, w sposéb nie
powodujacy uszkodzen systemu korzeniowego sadzonki.

Uwagi:
Ilo$¢ sadzonek do opalikowania zostanie okreSlona w zleceniu.

Drewno do przerobu lub gotowe paliki zapewnia Zamawiajacy.
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Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosSci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci
i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilo$ci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

I1.4 Mechaniczne zabezpieczenie pojedynczych drzew przed zgryzaniem

4.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZAB-SIAT Indywidualne zabezpieczanie siatka SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— odbidr drewna przeznaczanego na stupki i siatki z magazynu le$nictwa,

— wykonanie stupkéw z twardego drewna li$ciastego lub iglastego o dtugosci 150 cm wraz
z zaostrzeniem ich i dostarczenie ich na pozycje robocza,

— rozniesienie stupkdw i siatki na pozycji roboczej,

— whbicie 4 stupkéw wokot sadzonek na uprawie w sposob nie powodujacy uszkodzen
systemu korzeniowego sadzonki,

— zamontowanie wokét nich siatki przy uzyciu skobli.

Uwagi:
Materiaty zapewnia:
Zamawiajacy - siatka grodzeniowa i drewno na stupki,

Wykonawca - skoble 3x30 (ok. 0,03 kg na 1 szt.).

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci
i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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IL.5 Wyktladanie putapek na szkodniki wtérne

5.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki wtdrne SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie i ulozenie na podktadce odziomka uprzednio $cietego i okrzesanego
drzewa - w przypadku swierka okrzesywanie i utoZenie na podktadce nie obowiazuje,
— opisanie putapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-...),

Uwagi:

Putapki zostang wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez
Zamawiajgcego,

Czynnosci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone zgodnie z postanowieniami
DZIALU 111 POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilo$c¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

5.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KOR-PSO Korowanie putapek i niszczenie kory - sosna M3
KOR-PSW Korowanie putapek i niszczenie kory - $wierk M3

Standard technologii prac obejmuje:

— korowanie putapek,

— dostarczenie kory do miejsca spalenia/ zakopania,

— spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwa min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
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Uwagi:

Korowanie putapek jest wykonywane w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego w zleceniu.
Jezeli jest mozliwy terminowy wywoéz putapek poza strefe zagrozenia, mozna odstapi¢ od
korowania putapek wg wskazan Zamawiajacego.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilo$¢ M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

I1.6 Wykladanie pulapek na ryjkowce

6.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PUL-RY] Wyktadanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, watki itp. SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie krazkéw lub gatezi (chrustu) z drewna sosnowego lub swierkowego,

— dostarczenie krazkow lub gatezi na powierzchnie roboczg,

— wykopanie dotka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich $cianach pionowych, rozplantowanie
wykopanej ziemi na miedzyrzedzie i wtozenie krazkéw lub gatezi do przygotowanych

dotkéw,
lub:
— przygotowanie watkow putapkowych o dtugosci okoto 1 m i §rednicy 10—15 cm,
— dostarczenie putapek na powierzchnie robocza,
— wytlozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi,
Uwagi:

Szczegobtowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Materiat na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez
Zamawiajacego.
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Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania putapek co do ilosci, jako$ci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

6.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PUL-RYJF Wyktadanie putapek feromonowych na ryjkowce SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— odbidér materiatu (putapek feromonowych) z magazynu lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego i dostarczenie na pozycje roboczg,

— przygotowanie putapek i wytozenie ich na powierzchni w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego,

— w terminie wskazanym w zleceniu: zdemontowanie putapek, oczyszczenie ich
i zmagazynowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Uwagi:

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wytozenia putapek co do ilosci, jakoSci, oczyszczenia po
sezonie i zgodnosci ze zleceniem,

2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.7 Badanie zapedraczenia gleby

7.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby- d6t o objetosci 0,5 m3 SZT
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Standard technologii prac obejmuje:

— wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakéw i postaci doskonatych chrabgszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

— przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi przez Zamawiajacego do pojemnikéw z nasyconym wodnym roztworem
soli oraz ich przekazanie Zamawiajgcemu,

— zakopanie dotu.

Uwagi:
Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang przez Zamawiajacego.

Pojemniki i roztwor soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania poszukiwan, co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilo$¢ dotow kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.8 Probne poszukiwania owadéw w $ciole

8.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadow w $ciole SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— przeszukanie $ci6tki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm wewnagtrz ramki na
wszystkich powierzchniach prébnych,

— przeszukanie calej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5
m na powierzchniach o numerach nieparzystych,

— zebranie owaddéw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich
w opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Uwagi:

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajgcego.

Pudetka do zbierania owadéw i ramki zapewnia Zamawiajacy.

Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.
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Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2)  ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

8.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SZUK-OWA?2 Prébne poszukiwania owadéw w $ciole - metoda dwéch SZT
drzew

Standard technologii prac obejmuje:

— przeszukanie $ci6tki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm wewnatrz prostokatéw
o wymiarach zewnetrznych 2,6m x 1m wyznaczonych przez Zamawiajgcego pod dwoma
drzewami na wszystkich powierzchniach prébnych,

— przeszukanie catej powierzchni odziomka wyznaczonego przez Zamawiajgcego drzewa
od poziomu $ci6tki zakrywajacej szyje korzeniowa w do6t do gleby mineralne;j,

— zebranie owadéw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich
w opisanych pudeltkach oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Uwagi:

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajgcego.

Pudetka do zbierania owad6w i ramki zapewnia Zamawiajacy.

Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:

3)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania poszukiwan co do ilo$ci, jakos$ci i zgodnosci ze
Zleceniem,

4)  ilos¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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I1.9 Smarowanie pni biopreparatem

9.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

dostarczenie wody i preparatu na powierzchnie robocza,

przygotowanie cieczy roboczej (wedtug instrukcji na opakowaniu) oraz przygotowanie
narzedzi,

natozenie biopreparatu na 100 % pniakéw przez spryskanie lub polanie zgodnie z
instrukcja - etykieta preparatu oraz przykrycie pniaka Sciota lub mchem, a w przypadku
stosowania Srodka ROTSTOP WP bez przykrycia,

dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowan do miejsca sktadowania,

zabieg nalezy wykonywac bezposrednio po $cince drzew.

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Na powierzchni roboczej musza zostac zabezpieczone wszystkie pniaki po $cietych drzewach.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1
2)

3)

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),

Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

9.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SMAR-MECH Mechaniczne smarowanie pni biopreparatem HA

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie wody, preparatu i barwnika na powierzchnie robocza,

przygotowanie cieczy roboczej (wedtug instrukcji na opakowaniu),

aplikowanie preparatu w trakcie pozyskiwania drzew z wykorzystaniem harwesterow,
przez komputerowo sterowany system natryskujacy,

dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowan do miejsca sktadowania.

str. 47



Uwagi:
Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Na powierzchni roboczej musza zosta¢ zabezpieczone wszystkie pniaki po Scietych drzewach.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp),

3) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.10 Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka

10.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka HM
GRODZ-SR Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka rozbidorkowaq HM

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie materiatdw na miejsce wykonania ogrodzenia z miejsca wskazanego przez

Zamawiajgcego,
— przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez  usuniecie
przeszkadzajacych w prawidlowym wykonaniu ogrodzenia krzewdéw, krzewinek i

roslinnosci zielnej,

— rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw strong zabezpieczona na gtebokos$¢ 0,6 m
(z doktadnoscig do +/- 5 cm).

— rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu.

— zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie ukos$nych stupkéw
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do
stupka.

— w przypadku stosowania siatki rozbiérkowej do wykonania grodzenia nalezy wykonac jej
drobne naprawy.

Uwagi:
Stupki narozne nalezy zabezpieczy¢ w minimum dwoéch kierunkach.
Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi:

— 5 m w nadle$nictwach nizinnych (do +/- 0,5 m),
— 4 mw nadle$nictwach goérskich (do +/- 0,5 m) wraz z przycieciem wierzchotkow stupkéw
pod katem 45 stopni.
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Rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego
poprzez owiniecie stupa siatkg na calym obwodzie, konice drutéw poziomych mocujemy do stupa
za pomocg skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami
(min. 6 szt) - skobli nie dobijamy, druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Rolki
siatki tgczymy poprzez zaplecenie drutéw poziomych. Umocowanie siatki polega na:

— jej opalikowaniu lub

— obsypaniu ziemig lub

— przybiciu zerdzi lub

— stosowaniu drutu no$nego,

Zabezpieczone przed wychylaniem musza by¢:

— stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
— stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia,

Liczba przetazéw zostanie wskazana w zleceniu. Przetazy nalezy wykona¢ wg zataczonego
schematu.

Materiaty zapewnia:
Zamawiajacy - siatka grodzeniowa, stupki i Zerdzie,

Wykonaweca - skoble ocynkowane 3x30 lub 3,5x35 (ok. 0,6 kg lub 0,7 kg na 1 hm) i gwozdzie
ocynkowane 4x100 lub 4,5x125 (ok. 0,1 kg lub 0,17 kg na 1 hm), drut no$ny ocynkowany 2,5 mm
lub 2,0 mm.

Schemat budowy przetazu
uprawa zewnetrzna
gorna cze$c siatki odczepiana lesna Ztr?:i .
zenia

&
N =
N

g

el

N

~N
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poziom
gruntu
09m
fo}
podpora o
: - =
i i
widok przetazu od strony zewnetrznej widok przetazu z boku

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkéw, naciag i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia

3) dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp),
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
str. 49



10.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-SLUPL Przygotowanie stupkow lisciastych SZT
WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglastych SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— wwypadku stupkdédw z drewna iglastego okorowanie catych stupkéw; w wypadku stupkow

z drewna lisciastego twardego (Db, Ak) korowanie nie jest wymagane,
— roztupanie lub rozciecie wzdtuzne zbyt grubych stupkoéw,

— zaladunek, dostarczenie stupkéw do miejsca wskazanego na terenie le$nictwa,
roztadunek i ulozenie,

Uwagi:

Minimalna $rednica stupka w cienszym koncu - 12 cm,

Maksymalna $rednica stupka w ciefiszym koncu - 25 cm.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci
i zgodnoSci ze zleceniem. Ilo$¢ przygotowanych stupkéw zostanie ustalona poprzez ich policzenie
po roztupaniu (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.11 Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

11.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GRODZ-DEM Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

Standard technologii prac obejmuje:

— oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czeSci zawinietej,
— demontaz zerdzi,

— zdjecie i zrolowanie siatki,
— rozbidérke przetazéw/bram,

— wykopanie lub Sciecie rowno z ziemig stupkow,

— wyréwnanie powierzchni gleby,
— zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu le$nictwa,

— roztadunek i utozenie odzyskanych materialéw we wskazanym miejscu.
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Uwagi:
Zuzyte stupki mogg pozosta¢ na powierzchni wg wskazan Zamawiajgcego.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugosci zdemontowanego grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp),

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

11.2
Kod - Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw leSnych H

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie materiatéw na powierzchnie na odlegto$¢ maksymalng 15 km

— wymiane stupéw na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt 11.2,

— naciagniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu le$nictwa
Zuzyta siatke, nie nadajaca sie do dalszego uzytkowania nalezy zgodnie ze zleceniem
zawiez¢ do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego)

— naprawe lub wymiane bram i przej$¢, drabinek

— usuniecie z ogrodzen roslinnos$ci w zakresie wymaganym do konserwacji

— fakultatywnie: przymocowanie siatki opisane w pkt 11.1

Uwagi:

Zamawiajgcy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupéw bez dowozu, a Wykonawca
gwozdzie, skoble, drut.

Przygotowanie stupkow do naprawy ogrodzen jest rozliczane odrebnie wg 11.2.

Siatke nalezy przybija¢ wytacznie skoblami

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,
2)  zweryfikowanie pomiaru dtugosci wykonanej konserwacji,

3)  sprawdzenie iloSci odzyskanych materiatow.

4)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnos$ci

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)
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11.3 Demontaz (likwidacja) ogrodzen - z pozostawieniem stupkow

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

GRODZ-DEP Demontaz (likwidacja) ogrodzen - z pozostawieniem HM
stupkow

Standard technologii prac obejmuje:

— oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czeSci zawinietej,
— zdjecie i zrolowanie siatki,

— zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu le$nictwa,
— roztadunek i utozenie odzyskanych materiatéw we wskazanym miejscu.

Uwagi:

Stupki pozostana na powierzchni nie usuniete z gruntu - wg wskazan Zamawiajacego.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugosci zdemontowanego grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp),

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.12 Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych

121
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PORZ-SPAL Spalanie gatezi utozonych w stosy M3P
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostato$ci w stosy M3P
niewymiarowe

Standard technologii prac obejmuje:

— wynoszenie i uktadanie pozostatosci pozrebowych w stosy niewymiarowe,

— spalanie pozostatosci drzewnych ze wzgledéw na ochrone lasu (szkodliwe patogeniczne
grzyby i owady) utozonych w stosy nieregularne wraz z dozorem do catkowitego
wygaszenia ognisk.
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Uwagi:

Szczegobtowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okreslenie ilo$ci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonnos$c¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z pozostatosci drzewnych ilos¢
M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujacych zatozen:

ilos¢ pozostatosci drzewnych jest $cisle skorelowana z pozyskana grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

pozostatosci drzewne to przede wszystkim drewno malowymiarowe oraz chrust;

na potrzeby rozliczen zamawiajacego z wykonawcg, udziat pozostatosci drzewnych, oparty
na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna wielkowymiarowego i
Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%);

dla celow okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez kory
na M3P w korze réwny 4.

tak okreslong mase M3P pozostatos$ci drzewnych pomniejsza sie o ilo§¢ M3P pozyskanej i
sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem pochodzacej z wycietych
podszytéw i podrostow) i - jesli warto$¢ jest wieksza od zera - przyjmuje jako podstawe do
rozliczen.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

12.2 Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych poprzez ukladanie drobnicy w stosy
oraz jej zrebkowanie

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

ZD-SO Zrebkowanie drobnicy SO M3

ZD-SW Zrebkowanie drobnicy SW M3

UDSN-SO Uktadanie drobnicy w stosy niewymiarowe celem M3
zrebkowania SO

UDSN-SW Uktadanie drobnicy w stosy niewymiarowe celem M3
zrebkowania SW

Standard technologii prac obejmuje:

wynoszenie i ukladanie pozostatosci pozrebowych w stosy niewymiarowe celem
zrebkowania,

zrebkowanie pozostato$ci drzewnych ze wzgledow na ochrone lasu (szkodliwe
patogeniczne grzyby i owady) utozonych w stosy nieregularne.
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Uwagi:

Szczegotowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz okreslenie ilo$ci metréw sze$ciennych pozostatosci drzewnych poprzez pomiar
stoséw niewymiarowych.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.13 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek legowych i schronéw dla

nietoperzy
13.1
Kod . . | Opis kodu czynnosci ]et.lnostka
czynnosci miary
7AW-BUD Wyw1eszan1e nowych budek legowych i schronéw dla ST
nietoperzy

Standard technologii prac obejmuje:

— odbidr budek/schronéw dla nietoperzy z magazynu le$nictwa,

— rozwiezienie budek/schronéw dla nietoperzy po terenie le$nictwa,

— przymocowaniu budki/schronéw dla nietoperzy do drzewa na wysoko$ci 3-4 m otworem
wylotowym skierowanym na wschod lub potudniowy wschod.

Uwagi:
Materialy do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.

Budki/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do iloSci, jako$ci
i zgodnosci ze zleceniem. [lo$§¢ wywieszonych budek lub schronéw zostanie ustalona poprzez ich
policzenie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

13.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
NAPR-BUD Naprawa starych budek legowych i schronéw dla SZT
nietoperzy
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Standard technologii prac obejmuje:

— wykonania drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania, itp.).
— zabranie zniszczonych elementéw pochodzacych z budek/schronéw dla nietoperzy.

Uwagi:

Gwozdzie ocynkowane zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci
i zgodno$ci ze zleceniem. [lo§¢ naprawionych budek lub schronéw zostanie ustalona poprzez ich
policzenie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

13.3
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schrondw dla nietoperzy SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— dojazd do budek, schronow;
— otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych (schronéw) z pozostatosci po legach,

itp;

— wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek,
itp.),

— przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garsci trocin lub
torfu,

— zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek i przekazanie ich
Zamawiajgcemu.

Uwagi:

Materiaty: trociny (torf), gwoZdzie - zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do iloSci, jakosSci i zgodnosci z
Zleceniem,

2)  ilo$¢ wyczyszczonych budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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I1.14 Prace w ochronie lasu

14.1 Ograniczenie szk6d wyrzadzanych przez bobry - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane recznie H
GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

prace reczne i ciggnikowe prowadzace do ograniczania szkéd wyrzadzanych przez bobry
wykonywane wedtug wskazan Zamawiajacego,

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbior

prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania ze zleceniem oraz

poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

14.2 Ograniczenie szkéd wyrzadzanych przez bobry - nowe grodzenia

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

GRODZ-SNB Grodzenie upraw przed zwierzyng siatkg nowa + HM
dodatkowe wkopanie siatki na gt. 30 cm

GRODZ-SRB Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka rozbiérkowg + HM
dodatkowe wkopanie siatki na gt. 30 cm

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie materiatéw na miejsce wykonania ogrodzenia z miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego,

przygotowanie  powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez  usuniecie
przeszkadzajgcych w prawidtlowym wykonaniu ogrodzenia krzewéw, krzewinek
i roslinnosci zielnej,

rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw strong zabezpieczong na gteboko$¢ 0,6 m
(z doktadnoscig do +/- 5 cm).

rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw oraz wkopanie
siatki na gt. 30 cm.

zabezpieczenie stupkow przed wychylaniem poprzez wykonanie ukosnych stupkow
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie
do stupka.
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— w przypadku stosowania siatki rozbiérkowej do wykonania grodzenia nalezy wykonac jej
drobne naprawy.

Uwagi:
Stupki narozne nalezy zabezpieczy¢ w minimum dwdch kierunkach.
Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi:

— 5 m w nadle$nictwach nizinnych (do +/- 0,5 m),
— 4 mw nadle$nictwach gérskich (do +/- 0,5 m) wraz z przycieciem wierzchotkdw stupkow
pod katem 45 stopni.

Rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego
poprzez owiniecie stupa siatka na catym obwodzie, korice drutéw poziomych mocujemy do stupa
za pomocy skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami
(min. 6 szt) - skoblinie dobijamy, druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Rolki
siatki taczymy poprzez zaplecenie drutéw poziomych. Umocowanie siatki polega na:

jej opalikowaniu lub

— obsypaniu ziemig lub

przybiciu zerdzi lub

stosowaniu drutu no$nego,

Zabezpieczone przed wychylaniem musza by¢:
— stupki naciaggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
— stupki na zalamaniach przebiegu ogrodzenia,

Liczba przetazéw zostanie wskazana w zleceniu. Przetazy nalezy wykona¢ wg zataczonego
schematu.

Materialy zapewnia:
Zamawiajacy - siatka grodzeniowa, stupki i Zerdzie,

Wykonaweca - skoble ocynkowane 3x30 lub 3,5x35 (ok. 0,6 kg lub 0,7 kg na 1 hm) i gwozdzie
ocynkowane 4x100 lub 4,5x125 (ok. 0,1 kg lub 0,17 kg na 1 hm), drut no$ny ocynkowany 2,5 mm
lub 2,0 mm.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczeg6lnoSci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkéw, naciag,
mocowanie i wkopanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta
technologia wykonania grodzenia

3) dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp),

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

14.3
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
DRZ-ZGRYZ Wyktadanie drzew zgryzowych SZT
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Standard technologii prac obejmuje:

- wyktadanie drzew zgryzowych przez ich S$ciecie na pozycjach wskazanych przez
Zamawiajgcego,

Uwagi:
Drzewa zostang wyznaczone na powierzchni roboczej przez Zamawiajacego.

Surowiec wytozony do zgryzania moze zosta¢ odebrany w trakcie trwania cie¢ planowanych lub
cie¢ przygodnych - wéwczas czynno$ci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone
zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA - albo pozostawiony do
naturalnego rozktadu.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilo$¢ wytozonych drzew zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

14.4
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KONTR-RY] Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosci, wybieranie i SZT
usuwanie ryjkowcow

Standard technologii prac obejmuje:

— utrzymanie pulapek w sprawnosci tj. wymiana, poprawienie $cian dotkéw oraz
wybieranie i niszczenie ryjkowcdw, itp.,

— usuwane na biezaco krazki lub gatezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez (w
sgsiedztwie uprawy) Zamawiajacego do ich naturalnego rozktadu.

lub:
— utrzymanie putapek w sprawnosci tj. korowanie, wymiana, oraz zbieranie i niszczenie
ryjkowcow, itp.,
— zuzyte watki nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (w
sgsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu.
Uwagi:

Material zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang przez
Zamawiajgcego.

Szczegobtowy sposob i zakres wykonania zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem prac w
zleceniu.
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Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

14.5 Prognozowanie zagrozenia od owaddéw na drzewach $cietych na ptachte

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
LICZ-OWAD Liczenie owadow z drzewa Scietego SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie wymaganych do wykonania prac narzedzi,

— Sciecie wskazanego przez Zamawiajgcego drzewa na roztozong uprzednio ptachte,

— doktadne przejrzenie korony i zbiér znajdujacych sie w niej owaddow,

— w miare potrzeby obcinanie gatezi oraz okrzesanie sztuki, jej pociecie oraz utozenie,
— pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew prébnych,

Uwagi:

Pudetka do zbioru owadéw i ptachte zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:
Odbior prac utrwalony w formie pisemnej, nastapi poprzez:
— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

14.6 Prognozowanie zagrozenia od owadow na drzewach $cietych - stosy kontrolne
(brudnica mniszka)

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

STOS Ustawienie stos6w kontrolnych, kontrola liczebno$ci SZT
owaddow

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie wymaganych do wykonania prac narzedzi,

— Sciecie wskazanego przez Zamawiajgcego drzewa,

— obcinanie galezi oraz okrzesanie sztuki oraz jej pociecie,

— ustawienie stosu kontrolnego wedlug zalecen Zamawiajacego (sposoby ustawienia
stosOw zawarte w paragrafie 52 Instrukcji Ochrony Lasu Cze$¢ II, 2011 rok z poZn.
zmianami),
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— pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew prébnych,

Uwagi:

Opaski lepowe oraz lep zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:
Odbiér prac utrwalony w formie pisemnej, nastapi poprzez:
— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

14.7 Usuwanie drzewek porazonych na uprawach - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
USUW-DRZ Usuwanie na uprawach drzewek porazonych HA
GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane recznie H
GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie z powierzchni drzewek porazonych przez grzyby lub owady,
— wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
— utylizacje materiatu (np. spalenie).

Uwagi:

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA] odbidr prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),

3)  Zleconapowierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H] odbiér prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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14.8 Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KOR-NIZ Zbidr i niszczenie zasiedlonej kory M3p
GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— zbidr zasiedlonej kory (gatezi),
— spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwa min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

lub

— wywiezienie kory (gatezi) do miejsca utylizacji.

Uwagi:

Szczegobtowy sposob i zakres wykonania zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem prac w
zleceniu.

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowgq jest metr przestrzenny [M3P]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2)  ilo$¢ MP zasiedlonej kory (gatezi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie taSma miernicza
przygotowanych stosow przed ich spaleniem lub zakopaniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H] odbiér prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

14.9 Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane recznie H
GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H
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Standard technologii prac obejmuje:

— prace reczne i ciagnikowe polegajace na realizacji zadan zwigzanych z ochrong obiektéw
przyrodniczych wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Uwagi:
Szczegbtowy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu.

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

14.10 Zachowanie i odtworzenie elementéw Srodowiska przyrodniczego - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane recznie H
GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— prace reczne i ciggnikowe polegajace na porzadkowaniu bezposredniego sasiedztwa
pomnikéw przyrody, obalaniu posuszu jatowego w miejscach uczeszczanych przez ludzi
oraz inne prace zaleznie od wskazan Zamawiajacego.

Uwagi:
Szczego6towy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu.

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosSci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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14.11 Porzadkowanie terenu lesnego - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane recznie H
GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na
terenie le$nictwa, réwniez poza drogami leSnymi,

— zbieranie Smieci do workéw i ich zaladunek na przyczepe,

— dostarczenie $mieci do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca.

Uwagi:
Worki zapewnia Zamawiajgcy.

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

14.12 Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

— pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do
wymienionych w opisie czynnos$ci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac
le$nych.

Uwagi:
Szczegotowy zakres prac okre$lony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:
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1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

14.13 Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— pozostate prace godzinowe ciggnikowe w ochronie lasu, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynno$ci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac le$nych.

Uwagi:
Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

14.14 Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 23%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

— pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowaé do
wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac
le$nych.

Uwagi:

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Prace objete VAT 23 %
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Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

14.15 Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 23%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ MH23 Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— Dpozostate prace godzinowe ciggnikowe w ochronie lasu, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych.

Uwagi:
Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Prace objete VAT 23 %

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

I1.15 Zabezpieczanie upraw przed gryzoniami

15.1. Zabezpieczanie upraw przed gryzoniami - mechaniczne usuwanie chwastow

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

KOSZ-GRYZ Zabezpieczanie upraw przed gryzoniami - usuwanie HA
chwastow

Standard technologii prac obejmuje:

— usuwanie chwastéw woko6t sadzonek na powierzchni talerzy lub w rzedach oraz
na miedzyrzedach poprzez koszenie w celu ochrony przed gryzoniami
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Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.16 Zwalczanie ryjkowcow

16.1 Zwalczanie ryjkowcow - zamaczanie sadzonek

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
MO-SSP Zamaczanie sadzonek przed szeliniakiem TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie zawiesiny do zamaczania,

— zamaczanie w zawiesinie cze$ci nadziemnej,
— ulozZenie w pojemnikach,

— transport do miejsca sktadowania.

Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

16.2 Zwalczanie ryjkowcéw - chemicznie

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
OPR-UC Opryskiwanie insektycydem sadzonek na uprawach - HA
opryskiwaczem ciggnikowym
OPR-PSPAL Opryskiwanie insektycydem sadzonek na uprawach - HA
opryskiwaczem plecakowym z napedem spalinowym (z
pomocnikiem)
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Standard technologii prac obejmuje:

— oprysk powierzchni  $rodkiem chemicznym, opryskiwaczem plecakowym,
lub opryskiwaczem ciggnikowym,

— przygotowanie cieczy roboczej wedtug wskazan na etykiecie srodka chemicznego oraz
wskazan zamawiajgcego,
— dostarczenie jej na powierzchnie poddawang zabiegowi.

Uwagi:

Szczegotowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Srodek chemiczny i wode zapewnia Zamawiajacy.

Zamawiajacy wskazuje w zleceniu miejsce odbioru $rodka chemicznego, zwrotu opakowan
po $srodku chemicznym oraz punkt poboru wody.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

16.3 Zwalczanie ryjkowcéw - mechanicznie

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK ROWM Wykonanie rowka chwytnego na szeliniaka - maszynowo M
WYK ROWR Wykonanie rowka chwytnego na szeliniaka - recznie M

Standard technologii prac obejmuje:

— wykonanie rowkéw chwytnych lub izolacyjnych recznie lub maszynowo

— rowki chwytne - o pionowych S$cianach, szerokosci i gtebokosci 25 - 30 cm,
ze studzienkami co 10 m, o gteboko$ci 10cm,

— rowki izolacyjne - o $cianie od strony powierzchni chronionej pionowej, a drugiej
(zewnetrznej) — uko$nej, o nachyleniu 45 stopni.

Uwagi:

Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreSlone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
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Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem i dokonanie pomiaru dtugo$ci wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 metra)
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Dziat III -POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

II.1 Pozyskanie drewna

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarka niziny M3
CWDPG Catkowity wyrdéb drewna pilarka gory M3
CWDMN Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny M3
CWDMG Mechaniczne pozyskanie drewna harwester géry M3
CWDN-D Catkowity wyrob drewna niziny M3
CWDG-D Catkowity wyréb drewna gory M3

Standard technologii prac obejmuje:

1.a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach péznych
(CP-P) obejmuja:

1

2)

3)

4)

5)

Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

Przygotowanie drewna do odbio6rki, poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin (w
szczegoOlno$ci usuniecie gatezi, progu po S$cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych
wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

iy

2)

Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrobki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

Wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.
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1.b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych
do warunkow drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub noZowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, muszg porusza¢ sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie
powinna przekracza¢ 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad
szeroko$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szeroko$ci ponad
4 m w przypadku konieczno$ci wyciecia dwdch rzedéw drzew. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku konieczno$ci zatozenia
nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiazek wyciaé wszystkie wyznaczone drzewa
na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po $cince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysokos$¢ od ostony dolnej prowadnicy do Scinajacej
pity fancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach
utrudniajgcych Scinke i wyrdbke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (duze
krzywizny, gatunki liciaste, nabiegi korzeniowe, drewno (pozostatosci) odczubowe itp.)
prace z pozyskania mozna wykona¢ przy uzyciu pilarki. Ktody i watki nalezy posortowac
wg. szczegdtowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkéw, jakosci lub $rednic),

2)  Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SIWZ,

3)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3.2 SIWZ,

4)  Przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegblnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad).

1.c - Pozyskanie drewna pilarkg lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D, CWDG-D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu obydwu powyzszych
metod (1ai1b).

Uwagi:
Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarkg lub maszynami wielooperacyjnymi. Metody

pozyskania drewna sg wskazane w zatgczniku do SIWZ nr nr 3.2

Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobra¢ do kategorii cie¢. Wybrana metoda
pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w warunkach technicznych obowigzujgcych
w Lasach Panstwowych oraz zapiséw w SIWZ. Metoda pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i
maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowa¢ uszkodzen pozostajacego drzewostanu,
ponad wynikajace z zapisow umowy, zatagcznik do SIWZ nr nr 3.2

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci :
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a) Tereny nizin

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢
trudnosci
01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3
grubizny na ha
02 - Zreby zupelne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,

- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,

- Rebnie ztoZone bez ochrony nalotéw i podrostéw

03 - Rebnie ztoZone z ochrona nalotéw i podrostow,

- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,

- Trzebieze 111 i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych
klas wieku

04 - Trzebieze II klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku,
- Czyszczenia pdZne

b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cieé¢
trudnosci
01 - tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu
02 - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i planowanych masach drewna do pozyskania w
grupach sortymentowych zostaty wskazane w zatgcznikach do SIWZ nr 3.2

Rozliczenia beda prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢:

Kategorie cie¢ Grupy czynnosci
Ciecia zupelne - rebne (rebnie I) IA, TIAK, IB, IBK, IC, ICK, IAS, IBS, ICS
Pozostate ciecia rebne [1A, ITAK, IIAU, ITAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK,

[1CU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, ITITAK, IITAU,
[ITAUK I1IB, I1IBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU,
IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, 1IAS, IIAUS,
[IBS, IIBUS, IICS, IICUS, I1DS, IIDUS, IIIAS, IITAUS, IIIBS,
[IIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS,
IVDUS, VS

Trzebieze p6Zne i ciecia sanitarno - CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,
selekcyjne (CSS)

Trzebieze wczesne i czyszczenia CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK,
poZne z pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i pozostate DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST,
PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych powyzej metod (1a, 1b).
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w szczegdlnosci:

1)  zapewnienie wlasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
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2)  wymagania zamawiajacego dotyczace iloSci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

3) termin realizacji zlecenia,

4)  wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku le§nym przy realizacji zlecenia,

5)  ograniczenia sprzetowe,

6) ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

7)  inne szczegotowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w zleceniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnos$ci drég lesnych potozonych na
terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktdre zostaty Sciete
na drogi lesne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. musza by¢
niezwtocznie uprzatniete.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych t;j.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wytaczeniem cie¢
przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia nalezy
ztozy¢ galezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po manipulacji
sortymentow na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty umozliwiajace wzrost
mtodego pokolenia. Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotow i podrostéw sg
wskazane w zalaczniku do SIWZ nr 3.2. W warunkach goérskich odrzuceniu podlegaja gatezie
zalegajace na szlakach operacyjnych wskazanych przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy. Tablice
udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlno$ci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem; przebieg szlakow operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz
elementy $rodowiska wymagajgce ochrony, inne informacje majace wplyw na bezpieczenstwo
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy
szkic zrebowy do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostandéw rebnych, zawierajacy ww.
informacje za$ w przypadkach uzasadnionych w szczeg6lno$ci zwigzanych z potrzebami ochrony
przyrody takze dla innych niz rebne pozycji cie¢. Szkic stanowi zatgcznik do zlecenia.

W przypadku koniecznos$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

W przypadkach gdy odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i
nieuzasadnione jest ich zageszczenie nalezy zastosowac tzw. "miedzypole”, na ktéorym drzewa
$cinane sa pilarka i obalane w kierunku blizszego szlaku.

Procedura odbioru:

Pomiar pozyskanego drewna i okresSlenie prawidtowosci wyrébki poszczegélnych sortymentow
surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2
Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamOwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar iloSci i ogledziny jako$ci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajagcy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze/bez kory.
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3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakoniczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4, Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi dla drewna ktodowanego.

5. Po zakorniczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej
ogledziny w celu stwierdzenia zgodnoSci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.d Pozyskanie drewna przez ZUL na powierzchniach, na ktérych pracowal harwester

nadlesnictwa
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
POZ ZUL Catkowity wyréb drewna niziny - pozostate drewno M3
przed/po pozyskaniu maszynami wiasnymi nadle$nictwa.

Dodatkowe prace z zakresu pozyskania drewna na pozycjach gdzie pozyskanie drewna
w wiekszo$ci bedzie/zostalo wykonane sprzetem wiasnym nadle$nictwa - harwester (POZ
ZUL)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna na pozycjach cie¢ przed i/lub po
wykonaniu na nich pozyskania maszynami (harwesterem) nadle$nictwa. Pozyskanie drewna
obejmowac bedzie sztuki drzew, ktore ze wzgleddw technologicznych nie moga zosta¢ pozyskane
maszynami wielooperacyjnymi nadle$nictwa (dotyczy to gatunkéw lisciastych i iglastych, ze
znacznymi wadami ksztaltu, w trudno dostepnym terenie). Ponadto prace te obejmuja
wymanipulowanie  sortymentow  drzewnych z  grupy W+S  (drewno  wielko
i Sredniowymiarowe) pozostajgce na powierzchni po zakonczeniu prac sprzetem nadlesSnictwa.
Jednostka rozliczeniowg dla tych prac jest m3 rozliczany z doktadnosciag do dwdéch miejsc po
przecinku. Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i planowanych masach drewna do
pozyskania zostaty wskazane w zatgcznikach do SIWZ nr 3.1

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuj3:
6)  Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

7)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeinych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

8)  Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

9)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

10) Przygotowanie drewna do odbioérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegblnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych
wad i ewentualng manipulacje).

Zasady organizacji prac i procedury odbioru obowigzuja w takim samym zakresie jak dla
pozostatych czynnosci z zakresu pozyskania drewna opisane w niniejszym standardzie.
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II.2 Zrywka drewna

2.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3

Standard technologii prac obejmuje:

— Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,
— Utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Uwagi:

Zamawiajgcy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0) oraz drewna S3,
M1 w technologii pdétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego i
ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem.
W szczeg6lnych przypadkach (np. w warunkach gérskich i podgoérskich) dopuszcza sie zatadunek
reczny i zrywke poétpodwieszona lub wleczong konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m. Przy jego
prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn
(0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku konieczno$ci
wyciecia dwéch rzedéw drzew. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi
szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkéw gorskich, podgérskich oraz rebni zupeinej i
cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic
przyzrebowych kierujgc sie minimalizacja jej odlegtosci.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.

2)  Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przejezdnos$¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3) Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczeg6lnosci biezace utrzymanie droznosci spustéw odprowadzajgcych wode gruntowa i
opadowg, a takze utrzymanie droznos$ci rowéw odwadniajacych w przypadku zrywki
drewna przez drogi leSne lub na pobocze drog leSnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na
danej pozycji, Wykonawca ma obowigzek pozostawié¢ szlaki operacyjne w stanie
umozliwiajgcym ich wykorzystanie w przysztosci.

4)  Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet o stojgce drzewa.

5)  Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach umozliwiajacych
swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Stosy nalezy
uktada¢ oraz zabezpieczac przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z warunkami technicznymi
wskazanymi w pkt. 3.2 SIWZ np. kotyska.

6) Drewno wielkowymiarowe i sSredniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo nalezy
uktada¢ w mygly na legarach. Zamawiajacy moze dopusci¢ odstepstwo od stosowania
legaréw przy sktadowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw zapewniajacych
ochrone drewna przed deprecjacja.
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7)  Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwloki, po pozyskaniu drewna, w
sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosSci pozyskanego drewna.

Szczegbtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych S$rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zataczniku nr 3.2. do SIWZ. Jako odlegtos¢ zrywki nalezy
rozumie¢ $rednig dtugo$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i
technologii zrywki srodka zrywkowego.

Opis stref trudno$ci zrywki drewna:

Strefy Warunki pracy
trudnosci
[ Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do7 stopni (stok
tagodny), o twardym i suchym podiozu
I1 Tereny podmokte, blotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i
spadzisty)
I11 Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki i rabaty, inne
powierzchniowe utrudnienia (np. glazy, jary np.)
IV Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

Procedura odbioru:

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci,
a jedynie okres$la sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce (drewno
pozyskane=drewno zerwane). Nie dotyczy to szczegdlnych sytuacji, gdy zupeilnie nie
wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach
przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.2.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZRYW ZUL Zrywka drewna - zrywka drewna na powierzchniach gdzie M3
bedzie/byto prowadzone pozyskanie maszynami wlasnymi
nadle$nictwa

Zrywka drewna na pozycjach przed/po pozyskaniu sprzetem wlasnym nadle$nictwa
(harwesterem) (ZRYW ZUL)

Wykonaweca zrealizuje prace z zakresu zrywki drewna na pozycjach gdzie pozyskanie i zrywka
bedzie/byta prowadzona sprzetem wilasnym nadle$nictwa. Zrywka obejmowaé bedzie
gléwnie drewno, ktore ze wzgledow technologicznych nie moglo zosta¢ zerwane maszynami
wielooperacyjnymi nadle$nictwa np. ze wzgledu na jego dlugo$¢ (dotyczy to w wiekszosci
sortymentéw drewna Sredniowymiarowego) oraz drewna pozyskanego przez ZUL w ramach
prac wykonywanych przed i/lub po wykonaniu na nich pozyskania maszynami (harwesterem)
nadle$nictwa - POZ ZUL.

W przypadku koniecznosci wykonania zrywki drewna pozyskanego sprzetem nadle$nictwa
np. w sytuacji awarii sprzetu nadle$nictwa do zrywki lub konieczno$ci zwiekszenia wydajnosci
sprzetu wtasnego nadle$nictwa dopuszcza sie zlecenie tych prac podmiotom zewnetrznym jednak
w tych przypadkach zastosowanie bedzie miata stawka tak jak dla czynnos$ci ZRYWKA.
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Informacje o planowanych masach drewna do zrywki (ZRYW ZUL) zostaty wskazane
w zatgcznikach do SIWZ nr 3.2

Prace zwigzane ze zrywka drewna obejmuja:

1) Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,

2) Utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Zasady organizacji prac i procedury odbioru obowigzuja w takim samym zakresie jak dla
pozostatych czynnos$ci z zakresu zrywki drewna opisane w niniejszym standardzie.

I11.3 Podwoéz drewna

3.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PODWOZ-D1 | Podwéz drewna do 500 m M3
PODWOZ-D2 Podwéz drewna do 1000 m M3
PODWOZ-D3 Podwo6z drewna pow. 1000 m M3

Standard technologii prac obejmuje:

— przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce sktadowania
drewna.

Uwagi:

Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odlegtosci do 500 m, do 1000 m
oraz powyzej 1000 m (PODWOZ-D1, PODWO0Z-D2, PODWOZ-D3).

Procedura odbioru:

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci,
a jedynie postuguje sie ilo$cig bedaca na stanie magazynowym le$nictwa.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

I11.4 Wycinanie podszytéw na szlakach zrywkowych

4.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
W-PODS Wycinanie podszytéw na szlakach zrywkowych w okresie HA
jesienno - zimowym.

str. 76



Standard technologii prac obejmuje:

Wykonanie prac na szlaku zrywkowym:

- usuniecie, poprzez $cinke, przeszkadzajacych podszytéw na szlakach operacyjnych
(zrywkowych) w okresie jesienno - zimowym (poza okresem legowym).

Uwagi:

Przebieg wycinanych podszytéw na szlaku operacyjnym powinien by¢ zgodny z trasg wytyczong
przez Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1. zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2. pomiar powierzchni wycietych podszytéw na szlakach operacyjnych

3. sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczeg6élnos$ci zgodno$¢ z przyjeta technologia
wykonania wycinki podszytow

(rozliczenie w HA z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

II1.5 Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

5.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ RH8 Prace wykonywane recznie H
GODZ POZ Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki H

Standard technologii prac obejmuje:

— w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i

uprawami),
— prace przy powtdérnej sortymentacji drewna wynikajacej np. ze specyfikacji
manipulacyjne;j.

— dodatkowe prace przy poszerzaniu drog, odtwarzaniu linii oddziatowych,
— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:

Dopuszcza sie godzinowe prace z uzyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP, TWN,
CP-P w drzewostanach o niskiej zasobnosci przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu o charakterze
hodowlanym.
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Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywkg drewna z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

5.2.
Kod ‘. Opis kodu czynnosci J ec_inostka
czynnosci miary
GODZ MH8 Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami).

— prace przy rozmyglowywaniu wynikajace np. ze specyfikacji manipulacyjnej,

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)
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Dzial IV - OCHRONA P.POZ
IV.1 Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych

1.1 Przeciwpozarowe porzadkowanie terenéw - po zabiegach gospodarczych

Kod , . Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary

Przeciwpozarowe porzadkowanie terendw - po zabiegach
PORZ-PAS HA
gospodarczych na szerokosci pasa 30 m

Standard technologii prac obejmuje:

Porzadkowanie terenow lesnych w ramach profilaktyki przeciwpozarowej po wykonanych
zabiegach pielegnacyjnych w drzewostanach przylegajacych do drég publicznych o nawierzchni
utwardzonej, czynnych linii kolejowych oraz obiektéw, poprzez Scinke i usuniecie martwych
drzew, lezacych gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych Ilub
powalonych drzew, polegajace na ich usunieciu lub wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci
co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu, miejsca postoju pojazdu lub skraju toru
kolejowego (usuwany lub wynoszony material musi zosta¢ rozrzucony réwnomiernie poza
powierzchnig oczyszczanego pasa, nie moze by¢ zgromadzony w postaci watéw lub stoséw).

Procedura odbioru prac:

- odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
z opisem czynnosci i zleceniem);

- powierzchnia zabiegu jest to iloczyn dtugosci i szerokoSci porzadkowanego pasa
(powierzchnia faktycznie objeta pracami);

- sprawdzenie szerokosSci uporzadkowanego pasa zostanie przeprowadzone np. przy
pomocy dalmierza, taSmy mierniczej lub GPS, prostopadle do osi pasa, w ilo$ci min. 10
pomiaréw na kazdy kilometr biezacy.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 Przeciwpozarowe porzadkowanie terenéw - bez zabiegéw gospodarczych

Kod Jednostka
czynnosci miary

Opis kodu czynnosci

Przeciwpozarowe porzadkowanie terenéw — bez zabiegdéw
PORZ-PBZH HA
gospodarczych na szerokosci pasa 30 m

Standard technologii prac obejmuje:

Porzadkowanie terenéw leSnych w ramach profilaktyki przeciwpozarowej bez wykonanych
zabiegoéw pielegnacyjnych w drzewostanach przylegajacych do drég publicznych o nawierzchni
utwardzonej, czynnych linii kolejowych oraz obiektéw, poprzez $cinke i usuniecie martwych
drzew, lezacych gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub
powalonych drzew, polegajace na ich usunieciu lub wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci
co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu, miejsca postoju pojazdu lub skraju toru
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kolejowego (usuwany lub wynoszony material musi zosta¢ rozrzucony réwnomiernie poza
powierzchnig oczyszczanego pasa, nie moze by¢ zgromadzony w postaci watéw lub stosow).

Procedura odbioru prac:

- odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
Z opisem czynnosci i zleceniem);

- powierzchnia zabiegu jest to iloczyn dtugosci i szerokoSci porzadkowanego pasa
(powierzchnia faktycznie objeta pracami);

- sprawdzenie szerokos$ci uporzgdkowanego pasa zostanie przeprowadzone np. przy
pomocy dalmierza, taSmy mierniczej lub GPS, prostopadle do osi pasa, w ilo$ci min. 10
pomiaréw na kazdy kilometr biezgcy.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.3 Porzadkowanie pasdw przeciwpozarowych - po zabiegach gospodarczych

Kod , - Jednostka
‘s Opis kodu czynnosci ,
czynnosci miary

Porzadkowanie paséw przeciwpozarowych - po zabiegach
PORZ-PASK ? P P P Y P 8 KMTR
gospodarczych na szeroko$ci pasa 30 m

Standard technologii prac obejmuje:

Porzadkowanie paséw przeciwpozarowych na terenach leSnych po wykonanych zabiegach
pielegnacyjnych w drzewostanach przylegajacych do drég publicznych o nawierzchni
utwardzonej, czynnych linii kolejowych oraz obiektéw, poprzez Scinke i usuniecie martwych
drzew, lezacych gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, S$cietych nieokrzesanych lub
powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunkéw iglastych z wyjatkiem jodty, polegajace
na ich usunieciu lub wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa
drogowego, parkingu, miejsca postoju pojazdu lub skraju toru kolejowego (usuwany lub
wynoszony material musi zosta¢ rozrzucony réwnomiernie poza powierzchnig oczyszczanego
pasa, nie moze by¢ zgromadzony w postaci watéw lub stosow).

Uwagi:
Obowigzek utrzymywania pas6éw przeciwpozarowych nie dotyczy:

- laséw zaliczonych do III kategorii zagrozenia pozarowego;

- drzewostanow starszych niz 30 lat, potozonych przy drogach publicznych i parkingach
oraz przy drogach o nawierzchni nieutwardzonej (gruntowych), z wyjatkiem droég
poligonowych i miedzypoligonowych;

- lasow o szeroko$ci mniejszej niz 200 m.

Procedura odbioru prac:
- odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
Z opisem czynnosci i zleceniem);
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- do rozliczenia okreslana jest faktyczna dtugos$¢ porzadkowanego pasa (Zamawiajacy
w zalgczniku do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nr 3.1 podaje ilo$¢
w Kkilometrach paséw do odnowienia oraz nowych paséw do wykonania);

- pomiar dtugo$ci zmineralizowanego pasa zostanie wykonany np. przy pomocy dalmierza,
ta$my mierniczej lub GPS;

- sprawdzenie wymaganej zleceniem szeroko$ci zmineralizowanego pasa zostanie
przeprowadzone za pomocg urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi pasa,
w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy kilometr biezacy.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4 Porzadkowanie pasow przeciwpozarowych - bez zabiegéw gospodarczych

Kod Jednostka
czynnosci miary

Opis kodu czynnosci

Porzadkowanie paséw przeciwpozarowych - bez zabiegow
PORZ-PBZK KMTR
gospodarczych na szerokosci pasa 30 m

Standard technologii prac obejmuje:

Porzadkowanie paséw przeciwpozarowych na terenach lesnych bez wykonanych zabiegéw
pielegnacyjnych w drzewostanach przylegajgcych do drdg publicznych o nawierzchni
utwardzonej, czynnych linii kolejowych oraz obiektéw, poprzez Scinke i usuniecie martwych
drzew, lezacych gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, S$cietych nieokrzesanych lub
powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunkéw iglastych z wyjatkiem jodty, polegajace
na ich usunieciu lub wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa
drogowego, parkingu, miejsca postoju pojazdu lub skraju toru kolejowego (usuwany lub
wynoszony material musi zosta¢ rozrzucony réwnomiernie poza powierzchnig oczyszczanego
pasa, nie moze by¢ zgromadzony w postaci watow lub stoséw).

Uwagi:
Obowigzek utrzymywania pasOw przeciwpozarowych nie dotyczy:

- laséw zaliczonych do III kategorii zagrozenia pozarowego;

- drzewostandw starszych niz 30 lat, potozonych przy drogach publicznych i parkingach
oraz przy drogach o nawierzchni nieutwardzonej (gruntowych), z wyjatkiem drog
poligonowych i miedzypoligonowych;

- laséw o szeroko$ci mniejszej niz 200 m.

Procedura odbioru prac:

- odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
Z opisem czynnosci i zleceniem);

- do rozliczenia okreslana jest faktyczna dtugos$¢ porzadkowanego pasa (Zamawiajacy
w zatgczniku do specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia nr 3.1 podaje ilo$¢
w kilometrach paséw do odnowienia oraz nowych paséw do wykonania);

- pomiar dtugosci zmineralizowanego pasa zostanie wykonany np. przy pomocy dalmierza,
ta$my mierniczej lub GPS;
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sprawdzenie wymaganej zleceniem szerokosci zmineralizowanego pasa zostanie
przeprowadzone za pomocg urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi pasa,
w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy kilometr biezacy.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

IV.2 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpozarowych - VAT 8%

2.1 Mineralizowanie paséw przeciwpozarowych ciagnikiem

Kod . ‘. Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
ODN-PASC Mineralizowanie paséw przeciwpozarowych ciggnikiem KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej) celem
odnowienia istniejgcych badZ wykonania nowych paséw przeciwpozarowych typu B lub
BK (na powierzchniach umozliwiajgcych przejazd i wykonanie nowego pasa),

dojazd do powierzchni,

przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruzdzie.

W przypadku mineralizowania paséw typu B - bruzda musi mie¢ szeroko$¢ minimum 2 metry.

W przypadku mineralizowania paséw typu BK - bruzda musi mie¢ szeroko$¢ minimum 4 metry
- nalezy przyja¢ podwdjna liczbe kilometréw (dwa przejazdy ciggnika jeden przy drugim).

Procedura odbioru prac:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
Z opisem czynnosci i zleceniem);

do rozliczenia okreslana jest dtugo$¢ mineralizowanej bruzdy szerokosci 2 m lub jej
wielokrotno$¢ wynikajaca z szerokoSci mineralizowanego pasa (Zamawiajacy
w zatgczniku do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia nr 3.1 podaje ilo$¢
w kilometrach paséw do odnowienia oraz nowych paséw do wykonania);

pomiar dtugos$ci zmineralizowanego pasa zostanie wykonany np. przy pomocy dalmierza,
tas$my mierniczej, GPS;

sprawdzenie wymaganej zleceniem szerokos$ci zmineralizowanego pasa zostanie
przeprowadzone za pomocg urzgdzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi pasa,
w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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IV.3 Pozostate prace godzinowe w ochronie p.poz - VAT 8%

3.1 Wywieszenie tablic informacyjnych/ostrzegawczych

Kod , - Jednostka
‘. Opis kodu czynnosci ,
czynnosci miary

WYW-TAB Wywieszenie tablic informacyjnych/ostrzegawczych SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
- przewozenie tablic informacyjnych, ramek z daszkami i stupkéw (oznakowania ppoz.);

- rozmieszczenie w terenie tablic informacyjnych, ramek z daszkami i stupkow
(oznakowania ppoz.);

- skompletowanie oznakowania poprzez trwate przytwierdzenie tablicy do ramki
z daszkiem oraz ramki z daszkiem do stupka;

- osadzenie w gruncie (gteboko$¢ oraz sposéb osadzenia w gruncie zostanie okres$lony
przez Zamawiajacego w zleceniu)

Uwagi:
Sprzet i urzadzenia/narzedzia niezbedne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.
Materialy niezbedne do wykonania prac zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru prac:
- odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci ich wykonania (zgodnosci
Z opisem czynnosci i zleceniem).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

3.2 Utrzymanie/konserwacja tablic informacyjnych/ostrzegawczych

?Zinos’ci Opis kodu czynnosci {z ?:’;stka
Utrzymanie/konserwacja tablic
GODZ RH8 informacyjnych/ostrzegawczych - prace wykonywane H
recznie
Utrzymanie /konserwacja tablic
GODZ MH8 | informacyjnych/ostrzegawczych - prace wykonywane H
ciggnikiem

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- przewozenie materialéw do utrzymania/konserwacji oznakowania przeciwpozarowego;

- konserwacja i naprawa oznakowania przeciwpozarowego w terenie (m. in. wymiana
stupka, tablicy, ramki z daszkiem, umycie tablicy - okre§lone zostanie przez
Zamawiajacego w zleceniu);
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Uwagi:

skompletowanie oznakowania poprzez trwate przytwierdzenie tablicy do ramki
z daszkiem oraz ramki z daszkiem do stupka;

osadzenie w gruncie (gteboko$¢ oraz sposéb osadzenia w gruncie zostanie okres$lony
przez Zamawiajgcego w zleceniu);

oznakowanie dojazdéw pozarowych oraz punktéw czerpania wody piktogramami
malowanymi na drzewach lub innych powierzchniach: przygotowanie powierzchni
do malowania piktogramu - zdarcie kory, wyréwnanie; przygotowanie szablonu;
przytozenie szablonu do powierzchni; malowanie piktogramu farbg;

zapewnienie dobrej widocznoSci tablic poprzez usuniecie zastaniajacej je roslinnosci;

Sprzet i urzadzenia/narzedzia niezbedne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.
Materiaty niezbedne do wykonania prac zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér

prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz

poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

3.3 Utrzymanie/konserwacja punktéw czerpania wody

Kod , . Jednostka
‘s Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
Utrzymanie/konserwacja punktow czerpania wody - prace
GODZ RH8 d / Jap P yop H
wykonywane recznie
Utrzymanie /konserwacja punktéw czerpania wody — prace
GODZ MH8 H
wykonywane ciggnikiem

Standard technologii prac obejmuje:

wykaszanie terenu przy punktach czerpania wody, utrzymanie porzadku, oczyszczenie
studzienek ssawnych, konserwacja schodkowych zej$¢ do wody, itp.;

zabezpieczenie ujecia przed zanieczyszczeniem i zamuleniem;

zapewnienie przejezdnosci dojazdow do punktéw czerpania wody (jezeli punkt czerpania
wody nie znajduje sie bezposrednio przy dojezdzie pozarowym lub drodze publicznej -
wedtug Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu) poprzez utrzymanie skrajni (odstep
pomiedzy koronami drzew) o minimalnej szerokosci 6 m do wysokosci 4 m od poziomu
gruntu - podkrzesanie gatezi, wyciecie nalotéw, podrostéw i krzewoéw (szczegdtowe
wykonanie prac okre$lone zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu);

zapewnienie przejezdno$ci placu manewrowego lub objazdu petlicowego (wedtug
Instrukcji  Ochrony Przeciwpozarowej Lasu) poprzez usuniecie roslinnosci
uniemozliwiajgcej manewrowanie lub przejazd samochodu gasniczego a w przypadku
objazdu petlicowego dodatkowo utrzymanie skrajni (odstep pomiedzy koronami drzew)
o minimalnej szeroko$ci 6 m do wysokosci 4 m od poziomu gruntu - podkrzesanie gatezi,
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wyciecie nalotéw, podrostow i krzewdéw (szczegétowe wykonanie prac okreslone zostanie
przez Zamawiajacego w zleceniu);

- zapewnienie minimalnej ilosci wody w punkcie czerpania wody (wedtug Instrukcji
Ochrony Przeciwpozarowej Lasu) - dowéz wody do punktéw czerpania wody
beczkowozem;

Uwagi:

Sprzet i urzadzenia/narzedzia niezbedne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.
Materiaty niezbedne do wykonania prac (np. drewno do budowy schodkowego zejscia) zapewnia
Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem
oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

3.4 Utrzymanie dostrzegalni przeciwpozarowych

Kod , - Jednostka
‘. Opis kodu czynnosci ,
czynnosci miary

UTRZ WIEZ | Utrzymanie dostrzegalni przeciwpozarowych H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
- wykaszanie terenu i utrzymanie porzadku przy obiektach infrastruktury
przeciwpozarowej (wieze ppoz i maszty ppoz);
- posprzatanie wewnatrz obiektu (wieze ppoz i maszty ppoz) - jezeli na wiezy nie petni
dyzuru obserwator;
- naprawa ogrodzenia wokot wiez i masztow ppoz.

Uwagi:

Sprzet i urzadzenia/narzedzia niezbedne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.
Materiaty niezbedne do wykonania prac (np. siatka grodzeniowa, stupki) zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru prac:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

3.5 Utrzymanie bazy sprzetu podrecznego

Kod . . Opis kodu czynnosci ]ec.inostka
czynnosci miary

Utrzymanie bazy sprzetu podrecznego - prace wykonywane
GODZ RHS y Yy Sprzgtu podre go-p wykonyw H
recznie
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Utrzymanie bazy sprzetu podrecznego - prace wykonywane
GODZ MH8 Y 4 8 yRomw H
ciggnikiem

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- przygotowanie sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego i urzadzen (bedacych
na wyposazeniu Zamawiajgcego) na potrzeby uzycia do likwidowania i dogaszania
pozarow;

- czyszczenie i konserwacja sprzetu i urzadzen po wykorzystaniu w akcji gasniczej,

- zabezpieczenie wyposazenia bazy sprzetu przeciwpozarowego Zamawiajacego na okres
zimowy po zakonczeniu sezonu pozarowego;

- przewozenie na miejsce wykonywania wyzej wymienionych prac - sprzetu podrecznego,
sprzetu gasniczego i urzadzen bedacych w zasobach Zamawiajacego;

Uwagi:

Sprzet i urzadzenia/narzedzia niezbedne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.
Materiaty niezbedne do wykonania prac (np. oznakowania terenu) zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru prac:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci ich wykonania (zgodnos$ci z opisem
czynnosci i zleceniem) oraz po potwierdzeniu ich faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

3.6 Inne prace z ochrony przeciwpozarowej - wykonywane recznie

Kod , - Jednostka
‘. Opis kodu czynnosci ,
czynnosci miary

Inne prace z ochrony przeciwpozarowej - wykonywane
GODZ RH8 P yP P ) wykonyw H
recznie

Standard technologii prac obejmuje:

- pozostate prace godzinowe reczne w ochronie przeciwpozarowej, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynno$ci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych.

Uwagi:
Szczegotowy zakres prac okre$lony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.
Prace objete VAT 8 %

Sprzet i urzadzenia/narzedzia niezbedne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.
Materiaty niezbedne do wykonania prac zapewnia Zamawiajacy.
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Procedura odbioru:

Odbioér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

3.7 Inne prace z ochrony przeciwpozarowej - wykonywane ciagnikiem

Kod , . Jednostka
‘s Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary

Inne prace z ochrony przeciwpozarowej - wykonywane
GODZ MH8 H
ciggnikiem

Standard technologii prac obejmuje:

- pozostate prace godzinowe ciggnikowe w ochronie przeciwpozarowej, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynno$ci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac le$nych.

Uwagi:
Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.
Prace objete VAT 8 %

Sprzet i urzadzenia/narzedzia niezbedne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.
Materialy niezbedne do wykonania prac zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

3.8 Prace wykonywane recznie przy zabezpieczeniu pozZarzysk

Kod dnostk
L. Opis kodu czynnosci ]e.nos a4
czynnosci miary
GODZ RH8 Prace wykonywane recznie przy zabezpieczeniu pozarzysk H

Standard technologii prac obejmuje:
- przybycie na miejsce pozaru wskazane przez Zamawiajgcego w czasie nie dtuzszym niz
1 godzina (liczonym od momentu zawiadomienia Wykonawcy);
- dogaszanie pozarzyska sprzetem recznym (ttumice, szpadle /topaty, hydronetki), w razie
potrzeby z wykorzystaniem pilarki spalinowej i innych narzedzi przydatnych
do ograniczania rozprzestrzeniania sie pozarow laséw (wierzchnich warstw gleby i jej

pokrywy)
- obkopywanie, zasypywanie i zalewanie woda zarzewi ognia,

- wrazie potrzeby usuwanie przeszkadzajacych drzew/krzewow pilarka spalinowa celem
powstrzymania rozprzestrzeniania sie pozaru, w szczegdlnosci w zwigzku z ewentualng
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koniecznos$cia ~ wyciecia  wizur  umozliwiajacych  oborywanie  pozarzyska
oraz poszerzeniem $wiatta drég dojazdowych do pozaru dla samochodéw gasniczych;

- dozorowanie (kontrolowanie stanu pozarzyska i niezwloczne alarmowanie
o0 zagrozeniach).

Uwagi:

Wykonawca zapewni udzial minimum dwdch oséb wyposazonych w srodki ochrony osobistej
i srodek tacznosci (np. telefon komoérkowy) zapewniajacy kontakt z Zamawiajacym.

Sprzet (np. szpadel/topata, ttumica, pilarka spalinowa) oraz $rodki gasnicze do prac
wykonywanych recznie zapewnia Wykonawca, w tym jako minimum kazdorazowo nalezy przyjac
wyposazenie kazdej osoby w szpadel /topate.

Ewentualne dodatkowe wyposazenie w przeno$ne urzgdzenia gasnicze zapewnia Zamawiajacy.
Informacje o ustalonym sposobie zabezpieczenia pozarzyska Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
na miejscu zdarzenia.

Co najmniej jedna z oséb winna posiada¢ uprawnienia do $cinki, obalania i przerzynki drzew
pilarka spalinowa, w zwigzku z ewentualng koniecznos$cia prowadzenia prac polegajacych
na wycieciu wizur umozliwiajgcych oborywanie pozarzyska badz usunieciu przeszkadzajacych
drzew celem powstrzymania rozprzestrzeniania sie pozaru.

Zabezpieczenie miejsca pozaru wykonywane recznie polega w szczegdlnosci na:

- otoczeniu pozarzyska oczyszczonym do warstwy mineralnej pasem izolacyjnym w takiej
odlegto$ci, aby nie pozostawiac¢ tlacych sie fragmentéw $cidétki lub murszu na zewnatrz
pasa izolacyjnego;

- obkopaniu, zasypaniu oraz zalaniu wodg zarzewi ognia;

- dogaszeniu pozarzyska Srodkiem gasniczym, szczegblnie w tych miejscach,
gdzie utrzymuje sie proces zarzenia albo istnieje zagrozenie powtérnym rozgorzeniem
ognia;

- likwidacji ognisk na pozarzysku przy pomocy dostepnego sprzetu i Srodkéw gasniczych;

- w razie potrzeby usuwanie przeszkadzajacych drzew/krzewéw z otoczenia miejsca
pozaru pilarka spalinowag;

- wystawieniu oséb dozorujacych wyposazonych w odpowiednig ilo§¢ podrecznego sprzetu
oraz Srodek 1acznosci, ktérych zadaniem jest dogaszanie tlacych sie pni, $ciétki itp.,
ttumienie pojawiajacego sie ognia, a w przypadku gwattownego wzniecenia sie pozaru
niezwloczne zaalarmowanie Zamawiajgcego.

Decyzje o zakonczeniu dogaszania i dozorowania pozarzyska podejmuje Zamawiajacy.
Prace moga obejmowac godziny nocne.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

3.9 Prace mechaniczne przy zabezpieczeniu pozarzysk

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ MH8 Prace mechaniczne przy zabezpieczeniu pozarzysk H
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Standard technologii prac obejmuje:

- dojazd na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego ciggnika z ptugiem, w razie potrzeby
dowdz wody beczkowozem (transport zbiornika badZz zbiornikéw z woda o tacznej
pojemnosci wedtug wskazan Zamawiajgcego), w czasie nie dtuzszym niz 1 godziny
(liczonym od momentu zawiadomienia Wykonawcy);

- oborywanie pozarzysk, dow6z wody do dogaszania pozarzysk;

- ustalony sposob zabezpieczenia pozarzyska przekazuje Wykonawcy na miejscu zdarzenia
Zamawiajacy lub Kierujacego Dziataniami Ratowniczymi (w przypadku braku na miejscu
zdarzenia przedstawiciela Zamawiajacego).

Uwagi:
Wykonawca zapewni sprzet do prac wykonywanych mechanicznie wraz z kierowca/operatorem

wyposazonym w Srodki ochrony osobistej i Srodek tgcznosci (np. telefon komorkowy)
zapewniajacy kontakt z Zamawiajacym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 0,5 godziny)

3.10 Utrzymanie w sprawnosci ladowisk operacyjnych

Kod ) L. Jednostka
, . Opis kodu czynnosci ,
czynnosci miary

Utrzymanie w sprawnoSsci ladowisk operacyjnych - prace
GODZ RS y p q peracyjny p H
wykonywane recznie

Utrzymanie w sprawnoSsci ladowisk operacyjnych - prace
GODZ MHS y p 2| p yjny p H
wykonywane ciggnikiem

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- Kkoszenie trawy urzadzeniem doczepianym do ciggnika;

- uprzatniecie skoszonej trawy z ptyty ladowiska;

- bronowanie/wtékowanie powierzchni lgdowiska;

- walowanie powierzchni ladowiska;

- nawozenie powierzchni ladowiska;

- uzupehienie znakéw poziomych na pasie startowym (odmalowanie paséw) -

w przypadku bitumicznego pasa startowego;

- inne prace reczne i mechaniczne wykonywane w ramach utrzymania lagdowiska.
Zamawiajacy okresli w zleceniu szczegdtowy zakres prac do wykonania (sposrdd zadan wyzej
wymienionych).

Uwagi:
Sprzet i urzadzenia niezbedne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.
Materiaty niezbedne do wykonania prac zapewnia:
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- Wykonawca: paliwo
- Zamawiajacy: nawoz

Procedura odbioru prac:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz

poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

3.11 Dyzur domowy: kierowcy ciagnika (ciagnik z osprzetem) oraz pracownika

wykonujacego prace reczne (szpadel/lopata/pilarka)

Kod , . Opis kodu czynnosci J ec.Inostka
czynnosci miary
Dyzur domowy: kierowcy ciggnika (ciggnik z osprzetem)
DYZ DOM oraz pracownika wykonujacego prace reczne MIES
(szpadel /topata/pilarka)

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

dyspozycyjno$¢ Wykonawcy - gotowos$¢ do wykonania prac sprzetem mechanicznym
przy zabezpieczaniu pozarzysk w okresie prowadzenia akcji bezpos$redniej w ochronie
przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okreslonych przez Zamawiajgcego, zasadniczo
w okresie od 1 marca do 30 wrze$nia, w godzinach prowadzenia dyzuru w punkcie
alarmowo-dyspozycyjnym Nadle$nictwa), czynno$¢ nie obejmuje samego udziatu
w akcjach zwalczania zagrozen iograniczania skutkow pozaréw lasu, ktory rozliczany jest
odrebnie;

zapewnienie gotowo$ci do bezzwlocznego uzycia w dni robocze oraz w dni wolne
od pracy w czasie okreSlonym przez Zamawiajgcego ciagnika wraz osprzetem
do wykonania prac na terenie Nadle$nictwa, polegajacych na zabezpieczeniu powierzchni
pozarzysk przed powstaniem pozaréw wtornych i rozprzestrzenieniem sie pozaréow
lasow.

dyspozycyjno$¢ Wykonawcy (zapewnienie co najmniej dwoéch oséb do prac
wykonywanych recznie przy zabezpieczeniu pozarzyska), to jest gotowos¢ do wykonania
prac dogaszania i dozorowania pozarzysk w okresie prowadzenia akcji bezposredniej
w ochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okreslonych przez Zamawiajacego,
zasadniczo w okresie od 1 marca do 30 wrzesnia, w godzinach prowadzenia dyzuru
w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Nadle$nictwa), czynno$¢ nie obejmuje samego
udziatu w akcjach zwalczania zagrozen i ograniczania skutkéw pozaréow lasu, ktéry
rozliczany jest odrebnie;

w ramach dyspozycyjnosci, co najmniej jedna z oséb winna posiada¢ uprawnienia
do $cinki, obalania i przerzynki drzew pilarkg spalinowa, w zwigzku z ewentualng
konieczno$cia prowadzenia prac polegajacych na wycieciu wizur umozliwiajgcych
oborywanie pozarzyska badZ usunieciu przeszkadzajacych drzew celem powstrzymania
rozprzestrzeniania sie pozaru;

postawienie w stan gotowosci do niezwtocznego udania sie pracownikéw do wskazanego
miejsca (zabezpieczanego pozarzyska).
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Uwagi:

Zamawiajacy ustala tryb powziecia informacji przez Wykonawce o petnieniu dyzuru.
Wykonawca zapewni udziat minimum dwdéch oséb wyposazonych w $rodki ochrony osobistej
i Srodek tgcznosci (np. telefon komoérkowy) zapewniajacy kontakt z Zamawiajgcym.

Wykonawca zapewni sprzet do prac wykonywanych mechanicznie wraz z kierowca/operatorem.
Wykonawca zapewni sprzet (np. szpadel /fopata, ttumica, pilarka spalinowa), oraz $rodki gasnicze
do prac wykonywanych recznie, w tym jako minimum kazdorazowo nalezy przyja¢ wyposazenie
kazdej osoby w szpadel/topate.

Zamawiajgcy zapewni ewentualne dodatkowe wyposazenie w przeno$ne urzgdzenia gasnicze.
Informacje o ustalonym sposobie zabezpieczenia pozarzyska przekaze Wykonawcy na miejscu
zdarzenia Zamawiajacy.

Zamawiajacy ustala tryb powziecia informacji przez Wykonawce o pelnieniu dyzuru.

Wykonawca gwarantuje przybycie na miejsce wykonywanych czynno$ci w czasie nie dtuzszym
niz 1 godzina od momentu zadysponowania przez Zamawiajgcego i przystapienie do dziatan
wedtug wskazan Zamawiajacego lub Kierujgcego Dziataniami Ratowniczymi (w przypadku braku
na miejscu zdarzenia przedstawiciela Zamawiajacego).

Zamawiajacy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposrednie;j.

Procedura odbioru prac:
- odbiodr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
z opisem czynnosci i zleceniem);
- Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje zryczattowane wynagrodzenie miesieczne;
- w przypadku niepelnych miesiecy kalendarzowych objetych zleceniem, rozliczenie
nastgpi proporcjonalnie do ilo$ci dni objetych zleceniem.
(jednostkq rozliczeniowq jest miesiqc kalendarzowy)

3.12 Obserwacja terenow lesnych z dostrzegalni

Kod dnostk
° L. Opis kodu czynnosci Je . nostka
czynnosci miary
DYZWIEZ | Obserwacja terenéw le$nych z dostrzegalni MIES

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- obserwacje obszaréw lesSnych z dostrzegalni przeciwpozarowych oraz niezwtoczne
informowanie o wykrytych zagrozeniach (zgodnie z otrzymang instrukcja) w okresie
prowadzenia przez Zamawiajacego akcji bezposredniej w ochronie przeciwpozarowe;j
lasu (wg ustalen okreslonych przez Zamawiajacego, zasadniczo w okresie od 1 marca do
30 wrze$nia), potrzebe oraz zakres godzinowy prowadzenia obserwacji w danym dniu
ustala iprzekazuje Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadles$nictwa (obserwacja
z dostrzegalni zasadniczo prowadzona jest od godz. 9.00 do zachodu stonca);

- prowadzenie komunikacji z Punktem Alarmowo-Dyspozycyjnym Nadlesnictwa poprzez
Srodek tacznosci zapewniony przez Zamawiajacego;

- prowadzenie na biezaco dziennika pracy obserwatora;

- utrzymanie porzadku na stanowisku pracy obserwatora oraz w bezposrednim otoczeniu
dostrzegalni;
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Uwagi:

obowigzek dbania o sprawno$¢ sprzetu powierzonego przez Zamawiajgcego;
odpowiedzialno$¢ materialng Wykonawcy za sprzet udostepniony przez Zamawiajgcego
do obstugi dostrzegalni;

wymagane wyposazenie dostrzegalni (kabiny obserwatora), o ktéorym mowa
w obowigzujgcej w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu, zapewnia
Zamawiajacy;

wyposazenie obserwatora w plecak do noszenia sprzetu i okulary przeciwstoneczne
polaryzacyjne zapewnia Wykonawca.

Zamawiajacy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposrednie;.

Procedura odbioru prac:

odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
z opisem czynno$ci i zleceniem);

Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje zryczattowane wynagrodzenie miesieczne
(Zamawiajgcy w zatgczniku do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nr 3.1 podaje
ilos¢ dostrzegalni oraz srednig ilo$¢ przepracowanych godzin na jedng dostrzegalnie w
miesigcu w okresie prowadzenia akcji bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej lasu,
wyliczona na podstawie ostatnich min. 3 lat);

w przypadku niepelnych miesiecy kalendarzowych objetych ustugg, rozliczenie nastapi
proporcjonalnie do ilo$ci dni objetych zleceniem.

(jednostkq rozliczeniowq jest miesiqc kalendarzowy)

3.13 Dyzur w punkcie alarmowo - dyspozycyjnym

Kod dnostk
° , . Opis kodu czynnosci J e.nos a
czynnosci miary
DYZ PAD Dyzur w punkcie alarmowo - dyspozycyjnym MIES

Standard dla tej czynnosci obejmuje:

dyzur dyspozytoréw punktéw alarmowo-dyspozycyjnych;

realizacja i koordynacja zadan i przedsiewzie¢ ochronnych w nadle$nictwie zgodnie
z zatgcznikiem 6 Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu oraz zatacznikiem 3.1 do
SIWZ;

nadzdr nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjno-alarmowego na podlegtym terenie
i kierowanie jego praca;

ustalenie miejsca pozaru zgtoszonego przez sie¢ obserwacyjna;

powiadomienie o pozarze stanowiska kierowania wtasciwej powiatowej lub miejskiej PSP
powiadomienie o pozarze kierownictwa nadle$nictwa , PAD RDLP i wiasciwej stuzby
terenowej

skierowanie do pozaru sit i Srodkéw bedacych w dyspozycji nadle$nictwa;

zgloszenie zapotrzebowania na sity i Srodki bedace w dyspozycji RDLP;

utrzymanie tgcznosci z miejscem akcji gasniczej;

prowadzenie na biezgco dziennika pracy dyspozytora PAD

utrzymanie porzadku na stanowisku pracy oraz w bezposrednim otoczeniu;
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Uwagi:

obowigzek dbania o sprawno$¢ sprzetu powierzonego przez Zamawiajgcego;
odpowiedzialno$¢ materialng Wykonawcy za sprzet udostepniony przez Zamawiajacego
do obstugi PAD;

wymagane wyposazenie punktu alarmowo-dyspozycyjnego, o ktérym mowa
w obowigzujgcej w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu, zapewnia
Zamawiajacy;

W przypadku posiadania przez Zamawiajacego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego wraz z funkcjg

obserwacji terenu kamer przemystowych umieszczonych na dostrzegalniach przeciwpozarowych

do obowiazkéw dyspozytora dochodzg nastepujace zadania:

obserwacja obszaréw le$nych z kamer przemystowych umieszczonych na dostrzegalniach
przeciwpozarowych oraz niezwtoczne informowanie o wykrytych zagrozeniach (zgodnie
z otrzymang instrukcja) w okresie prowadzenia przez Zamawiajgcego akcji bezposredniej
w ochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okres$lonych przez Zamawiajacego,
zasadniczo w okresie od 1 marca do 30 wrze$nia), obserwacja z dostrzegalni zasadniczo
prowadzona jest od godz. 9.00 do zachodu stonca;

prowadzenie na biezaco dziennika pracy obserwatora;

Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposrednie;j.

Procedura odbioru prac:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
z opisem czynnosci i zleceniem);

Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje zryczattowane wynagrodzenie miesieczne
(Zamawiajacy w zataczniku do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nr 3.1 podaje
ilo$¢ dostrzegalni oraz Srednig ilo$¢ przepracowanych godzin na jedng dostrzegalnie w
miesigcu w okresie prowadzenia akcji bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej lasu,
wyliczong na podstawie ostatnich min. 3 lat);

w przypadku niepelnych miesiecy kalendarzowych objetych ustugg, rozliczenie nastgpi
proporcjonalnie do ilosci dni objetych zleceniem.

(jednostkq rozliczeniowq jest miesiqc kalendarzowy)

3.14 Obstuga meteorologicznego punktu pomiarowego

Kod dnostk
° , . Opis kodu czynnosci J e.nos a
czynnosci miary
Obstuga meteorologicznego punktu pomiarowego - prace
GODZ RH8 8 & 0P P g0~ P H
wykonywane recznie

Standard dla tej czynnosci obejmuje:

obstuge Prognostycznego Punktu Pomiarowego lub Pomocniczego Punktu Pomiarowego
zgodnie z zalacznikiem nr 2 ,Wymagania techniczne dotyczace meteorologicznych
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punktow pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu wykonywania pomiaru

wilgotnosci Sci6tki” Instrukceji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu, w szczegdlnoSci:

e usuwanie zanieczyszczen z czujnika opadu atmosferycznego, wykonywane
co najmniej w odstepach 2-5-dniowych;

e wykaszanie trawy na terenie ogrdodka, co 1-3 tygodni w zaleznoSci od wystepujacych
warunkow meteorologicznych;

o okresowe (od miesigca do dwoch) czyszczenie oston przyrzadéw (usuwanie
pajeczyn itp.);

- w przypadku Prognostycznego Punktu Pomiarowego nalezy dokonywaé¢ pomiaru
wilgotnos$ci $ciétki zgodnie z zatgcznikiem nr 2 ,Wymagania techniczne dotyczace
meteorologicznych punktéw pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu
wykonywania pomiaru wilgotnosci $ciétki” Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu;

- terminy wykonywania pomiaréw wilgotnosci $ciétki okresla Instrukcja Ochrony
Przeciwpozarowej Lasu

Procedura odbioru prac:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

str. 94



Dziat V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych

1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ RH8 Prace wykonywane recznie H
GODZ RH23 Prace wykonywane recznie (VAT 23%) H
GODZ MH8 Prace wykonywane ciagnikiem H
GODZ MH23 Prace wykonywane ciggnikiem (VAT 23%) H

Standard technologii prac obejmuje:

— dokonywanie konserwacji urzadzen turystycznych i edukacyjnych (VAT 23%),
— wykaszanie trawy i chwastéw na terenie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdéw
(parkingu lesnego) od kwietnia do pazdziernika wtgcznie,
— utrzymanie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdéw (parkingu lesnego) w
porzadku i czysto$ci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew oraz
zbidrka i wywdz $mieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie catego roku (VAT

8%),

— inne wg. potrzeb.

Uwagi:

Nieczystosci (§mieci) musza by¢ dostarczone do miejsca wyznaczonego przez Zamawiajacego,

Materiaty do konserwacji obiektéw i urzadzen zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektéw turystycznych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

str. 95



Dziat VI - GOSPODARKA EAKOWO-ROLNA

VI.1 Uprawa rolj, 13k i pastwisk oraz gruntéw uprawianych rolniczo

Uprawa roli, gk i pastwisk to ogoét czynnos$ci agrotechnicznych wykonywanych recznie lub
mechanicznie, zgodnie z dobrg praktyka rolnicza, majacych na celu wprowadzenie, pielegnacje
zasiewOw lub nasadzen oraz ewentualny zbior roslinnosci przeznaczonej na karme dla zwierzyny.
Sadzenie drzew i krzewéw atrakcyjnych zZerowo dla zwierzyny oraz ich zabezpieczanie i
pielegnacja. Grodzenie pdl siatkg, konserwacja grodzen, rozgrodzenia. Przygotowanie gleby na
nowych zaktadanych poletkach.

1.1 Uprawa gleby

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
LR-ORKA Gteboka orka HA
LR-PODOR Podorywka HA
LR-AGRE Agregatowanie HA
LR-KULT Kultywatorowanie HA
LR-BRON Bronowanie HA
LR-TAL Talerzowanie HA
LR-REDL Redlenie HA
LR-ROZDR Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych z wymieszaniem HA

ich z wierzchnig warstwa gleby na poletkach nowo

zaktadanych
LR-WALOW Watowanie HA

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,
— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powro6t,
— wykonanie zabiegu - cato$¢ przy uzyciu srodkéw i sit bedacych w dyspozycji wykonawcy.

Uwagi:
Gteboka orke nalezy wykona¢ przy uzyciu ptuga rolniczego na gtebokos¢ 20 - 35 cm.
Podorywke nalezy wykona¢ przy uzyciu ptuga rolniczego na gteboko$¢ 5-10 cm.

Agregatowanie nalezy wykonaé przy uzyciu agregatu uprawowego gwarantujacego spulchnienie
na gtebokos$¢ 7 - 12 cm i wyréwnanie wierzchniej warstwy gleby z watem doprawiajacym.

Kultywatorowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu kultywatora rolniczego poprzez spulchnienie
gleby na gteboko$¢ 7 - 12 cm.
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Bronowanie nalezy wykona¢ z uzyciem brony zebatej w celu rozbicia grud ziemi, wyréwnania
powierzchni, spulchnienia gleby na gteboko$¢ 2 - 7 cm.

Talerzowanie nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem brony talerzowej w spos6b polegajacy na
przecieciu i odwrdéceniu wierzchniej warstwy gleby na gteboko$¢ 7 - 12 cm.

Radlenie nalezy wykona¢ z uzyciem radta ciggnikowego o odpowiednim rozstawie.

W przypadku wykonywania rozdrabniania pozostato$ci pozrebowych z wymieszaniem z
wierzchnig warstwg gleby pozostajace po wykonaniu fragmenty gatezi nie moga mie¢ dtugosci
wiekszej niz 15 cm, a material powstaly po rozdrabnianiu nalezy réwnomiernie wymieszac¢ z
gleba na catej powierzchni objetej zabiegiem - na gteboko$¢ min. 10 cm.

Watowanie nalezy wykonac z uzyciem watu, w celu doci$niecia darni do podtoza oraz zwiekszania
podsigku wody.

Rozdrabnianie pozostatos$ci po uprawie rolnej nalezy wykonywac przy uzyciu rozdrabniarki typu
,seppi”, w przypadkach gdy nie ma mozliwo$ci innego przygotowania gleby do uprawy (np. po
zasiewach kukurydzy przeznaczonych na zer bez zbioru).

Karczowanie pni polega na mechanicznym usunieciu pni z pél uprawnych w celu umozliwienia
prowadzenia prac zwigzanych z uprawa roli.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z uprawg
gleby na roli, tgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania poletek
towieckich na gruntach lesnych z opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak:
drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 Nawozenie

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
LR-NAWM Wysiew nawozow sztucznych HA
LR-NAWO Nawozenie organiczne HA

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,

— odbidr materiatéw nawozowych z magazynéw lub innych miejsc sktadowania na terenie
Nadle$nictwa wraz z zatadunkiem, przewozem i przetadunkiem,

— rozsiew lub rozrzucenie nawozu,

— zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan po nawozach - cato$¢ przy
uzyciu $rodkéw i sit bedgcych w dyspozycji Wykonawcy.
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Uwagi:

Wysiew nawozow mineralnych nalezy wykona¢ przy uzyciu rolniczego rozsiewacza
gwarantujgcego réwnomierne roztozenie nawozu w dawce maks. do 500 kg/ha.

Wapnowanie nalezy wykonac¢ z uzyciem rozsiewacza gwarantujacego rownomierne roztozenie
wapna w dawce 3-4 ton/ha; maksymalny dojazd rozsiewacza z miejsca sktadowania wapna do
wapnowanego pola nie przekroczy 5 km.

Nawozenie organiczne nalezy wykona¢ przy uzyciu rozrzutnika do obornika w sposob
réwnomierny na catej nawozonej powierzchni przy dawce 20 ton/ha; maksymalny dojazd
rozrzutnika z miejsca sktadowania nawozu do nawozonej pozycji nie przekroczy 2 km.

Materiaty zapewni Zamawiajacy/Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z uprawg
gleby na roli, tgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania poletek
towieckich na gruntach lesnych z opisem czynnoSci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak:
drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

1.3 Siew nasion, sadzenie bulw, sadzonek drzew i krzewodw, pielegnacja drzew
i krzewow

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
LR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboZowym HA
LR-WYSNP Wysiew nasion siewnikiem punktowym HA
GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - gospodarka tgkowo-rolna H
GODZ MH8 Prace godzinowe ciggnikowe - gospodarka tgkowo-rolna H

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powro6t,

— odbidr materiatu siewnego, sadzeniakdw z magazyn6w lub innych miejsc sktadowania na
terenie Nadle$nictwa, sadzonek drzew ze szko6tki leSnej wraz z zaladunkiem, przewozem
i przetadunkiem,

— rozsiew materiatéw lub ich rozsadzenie w okreslonej dawce lub wiezbie,

— zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan - cato$¢ przy uzyciu Srodkow
i sit bedgcych w dyspozycji Wykonawcy.

Uwagi:

Wysiew nasion siewnikiem rzutowym nalezy wykona¢ w spos6b gwarantujagcy réwnomierne
roztoZenie nasion z jednoczesnym, jednokrotnym bronowaniem w celu ich przykrycia.
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Wysiew nasion siewnikiem zboZzowym (np. typu ,poznaniak”) wykona¢ w okreslonym przez
zamawiajgcego rozstawie rzedow i gtebokosci podania nasion z jednoczesnym przykryciem gleba
i doci$nieciem.

Wysiew nasion siewnikiem punktowym wykona¢é w nalezy wykona¢ w ustalonej przez
zamawiajacego gtebokosci i wiezbie siewu, przy jednoczesnym przykryciu i doci$nieciu nasion.
Zastosowany siewnik musi pozwala¢ na punktowg, réwnoczesng z siewem nasion aplikacje
nawozéw mineralnych. Cena ustugi musi réwniez ujmowac czynnos$ci zwigzane z zatadunkiem i
dowozem nawozu na pozycje oraz zwigzane z jego aplikacja.

Sadzenie bulw topinamburu lub ziemniakéw wykona¢ nalezy sadzarkg lub recznie w ustalonej
przez zamawiajgcego wiezbie z jednoczesnym obredleniem.

Sadzenie drzew i krzewéw nalezy wykona¢ w jamke w wieZzbie okreslonej przez Zamawiajgcego.
Wyoranie pas6w pod sadzenie drzew i krzewéw nalezy wykonaé ptugiem z poglebiaczem.

Wykonanie talerzy nalezy wykona¢ poprzez zdjecie wierzchniej warstwy gleby do warstwy
mineralnej; talerze powinny by¢ o wymiarach 60x60 cm.

Prace godzinowe reczne i ciggnikowe sg zwigzane z pielegnowaniem drzew i krzewoéw.

Materiaty dostarczy zamawiajacy.

Procedura odbioru:
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z uprawg
gleby na roli, fgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania poletek
towieckich na gruntach lesnych z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak:
drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest tysigc sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
3. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 m [KMTR]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru dtugosci (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp),.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
4. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest godzina [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z gospodarka fgkowo - rolng z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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1.4 Opryski chemiczne

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
LR-OPRYSK Mechaniczny oprysk chemiczny HA

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,

— odbidr srodkéw chemicznych z magazynu z wytgczeniem nosnika (wody),

— przygotowanie cieczy roboczej o okreslonym stezeniu,

— zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan - cato$¢ przy uzyciu Srodkéw
i sit bedacych w dyspozycji wykonawcy.

Uwagi:

Mechaniczny oprysk nalezy wykona¢ w optymalnych warunkach pogodowych, atestowanym
opryskiwaczem ciggnikowym przy zaangazowaniu operatora posiadajacego odpowiednie
uprawnienia. Zastosowang ilo$¢ cieczy roboczej na ha kazdorazowo ustali zamawiajacy. Wode do
opryskow zapewnia wykonawca.

Materiaty dostarczy zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z uprawa
gleby na roli, tgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania poletek
towieckich na gruntach lesnych z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak:
drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.5 Zbioér ptodow

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
LR-KOSZR Koszenie trawy HA
LR-WYKLW Koszenie trawy z wywozem z tgki HA
LR-BALOT Balotowanie siana lub masy zielonej HA

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,
— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,
— wykonanie zabiegu - cato$¢ przy uzyciu $rodkéw i sit bedacych w dyspozycji Wykonawcy.
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Uwagi:

Koszenie trawy nalezy wykonac przy uzyciu kosiarki rolniczej zaczynajac od $rodka taki ku jej
obrzezom. Trawa musi by¢ koszona 5 - 10 cm nad powierzchnig ziemi. Zestaw koszgcy musi by¢
wyposazony w specjalne urzadzenie ptoszace zwierzeta bytujace w trawie, np. gwizdki
elektroniczne, emitery fal ultradZwiekowych itp.

Koszenie trawy z wywozem z tgki nalezy wykona¢ przy uzyciu kosiarki rolniczej zaczynajac od
$rodka taki ku jej obrzezom. Trawa musi by¢ koszona 5 - 10 cm nad powierzchnia ziemi. Zestaw
koszacy musi by¢ wyposazony w specjalne urzadzenie ptoszace zwierzeta bytujace w trawie, np.
gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradZwiekowych itp. Cena ustugi obejmuje réwniez zbidr i
wywiezienie z tgki skoszonej biomasy w miejsce wskazane przez zamawiajgcego na odlegtos$¢ do
500 m w czasie maks. 14 dni od skoszenia.

Przegrabianie (suszenie siana) nalezy wykona¢ przy uzyciu przetrzasaczo-zgrabiarki poprzez
jednorazowe przetrzg$niecie i rozrzucenie skoszonej trawy na catej powierzchni tgki. Terminy
kolejnych zabiegéw ustalane bedg przez zamawiajacego stosownie do przebiegu pogody.

Zgrabianie siana wykonywane przy uzyciu zgrabiarki ciaggnikowej polega na zgrabieniu siana lub
zielonej masy w rzedy, w spos6b umozliwiajacy uzycie prasy wysokiego zgniotu.

Prasowanie siana wykona¢ nalezy przy uzyciu prasy kostkujgcej wysokiego zgniotu na kostki
siana o wadze jednostkowej 10-20 kg.

Balotowanie siana lub zielonej masy na kiszonke obejmuje prasowanie siana w baloty o
$rednicy 0,8 - 1,2 m za pomoca prasy wysokiego zgniotu. W przypadku kiszonki nalezy wykona¢
foliowanie balotéw.

Zbiér bulw topinamburu polega na: usunieciu suchych - nadziemnych czeSci ro$lin, oraz
mechaniczne wykopanie bulw topinamburu technika przyjeta przez wykonawce, reczny zbior
wykopanych bulw, nastepnie jednokrotne bronowanie i ponowny reczny zbiér bulw, zatadunek
do workdw lub skrzyn o tadownosci 25-50 kg, udostepnionych przez wykonawce.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z uprawa
gleby na roli, tgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania poletek
towieckich na gruntach lesnych z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak:
drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V1.2 Indywidualne zabezpieczenie drzew oraz grodzenia poletek towieckich

2.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
LR-GRODZR Rozgrodzenie po6l HM

Standard technologii prac obejmuje:

— oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych,
— wydobycie cze$ci zawinietej,
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— demontaz zerdzi,

— zdjecie siatki, dokonanie pomiaru oraz opisanie ilo$ci mb na zwinietych rolkach,

— rozbioérke przetazéw,

— wykopanie lub $ciecie ré6wno z ziemia stupkéw,

— wyréwnanie powierzchni gleby,

— zatadunek i przewiezienie odzyskanych materiatéw do miejsca sktadowania na odlegtos¢
nie wiekszg niz .......... km,

— roztadunek i utozenie odzyskanych materiatéw we wskazanym miejscu.

— przewiezienie siatki przeznaczonej do likwidacji do punktu skupu ztomu oraz
dostarczenie przedstawicielowi zamawiajacego potwierdzenia zeztomowania siatki.

Uwagi:

Szczegbtowy zakres demontazu okres$lony zostanie przez przedstawiciela Zamawiajacego w
zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru dtugo$ci (np. przy pomocy: dalmierza, ta$my
mierniczej, GPS, itp),.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ RH8 Godziny reczne - naprawa grodzen H
GODZ MH8 Godziny ciggnikowe - naprawa grodzen H

Standard technologii prac obejmuje:

— dowoz oraz doniesienie siatki, stupkéw i innych materiatéw do naprawy na miejsce
uszkodzenia ogrodzenia (odlegto$¢ nie wieksza niz .......... km),

— dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen np. wymiane zniszczonej siatki i
stupkow lub bram i przetazéw,

— przewiezienie siatki przeznaczonej do likwidacji do punktu skupu ztomu oraz
dostarczenie przedstawicielowi zamawiajgcego potwierdzenia zeztomowania siatki.

Uwagi:

Szczegbtowy zakres naprawy okreSlony zostanie przez przedstawiciela Zamawiajgcego w
zleceniu.

Materiaty w postaci siatki i stupkdéw zapewni zamawiajgcy.

Pozostate materiaty zapewni wykonawca.
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Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z gospodarka fgkowo - rolng z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial VII - GOSPODARKA SZKOLKARSKA

Prace majace na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zaktadania upraw lesnych.
Prace obejmujg uprawe gleby, nawozenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i krzewow,
usuwanie chwastow, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi poprzez ostony z wtokniny, mat, lub materiatu organicznego. Opryski chemiczne
przeciw chorobom grzybowym, owadom lub majgce na celu zwalczanie chwastéw. Mechaniczne
podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkc;ji. Szkétkowanie sadzonek i

zrzezOw. Prace zwigzane z deszczowaniem powierzchni produkcyjnej szkétki. Wyjmowanie
sadzonek, przygotowanie do wywozu i zatadunek
VIL.1 Gospodarka szkétkarska w szkétkach polowych
1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SPUL-C Spulchnianie gleby na miedzyrzedach opielaczem AR
wielorzedowym
SPUL-SC Spulchnianie gleby AR
BRON-SC Bronowanie AR
ORKA-SC Orka petna AR
WYOR-CK Wyorywanie i podcinanie sadzonek ciggnikowym AR
wyorywaczem Klamrowych
WYOR-CS Wyorywanie lub podcinanie sadzonek ciggnikowym AR
podcinaczem sekcyjnym
LOPATA Orka topata mechanicznag AR
WEOK-SC Wyréwnywanie powierzchni wtéka AR
WAL-SC Watowanie petnej orki - jednokrotne AR
GLEBOSZ gteboszowanie AR
ORSP-SC orka ze spulchnianiem w szkotce AR

Standard technologii prac obejmuje:

— zawieszenie lub doczepienie sprzetu do ciggnika,

— regulacje i drobne naprawy,

— uprawe gleby, wykonanie zabiegu,

— oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju.
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Uwagi:

Dla czynnos$ci SPUL-C zabieg obejmuje takze udzial pracownika pomocniczego. Dla czynnosci
WYOR-CK i WYOR-CS obejmuje bieZace ostrzenie podcinacza i poprawianie stabilizacji sadzonek
po podcieciu korzeni.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

SPUL-0O Wzruszanie gleby na miedzyrzedach opielaczem recznym AR

SPUL-R Spulchnianie gleby na miedzyrzedach dla DB i BK réwniez AR
w okresie wschodéw

SPUL-R1 Spulchnianie gleby na miedzyrzedach w okresie wschodow AR
motyka.

Standard technologii prac obejmuje:

— spulchnianie gleby na miedzyrzedach z wykorzystaniem recznych narzedzi (opielacz,
haczki, motyki, pazurki).

Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3
Kod ‘L Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
GRAB-R grabienie pow. w szkétce reczne AR

Standard technologii prac obejmuje:

— zbiér kamieni i grabienie innych pozostatosci roslinnych z powierzchni uprawy gleby,
— wywo6z kamieni i innych pozostatosci roslinnych po grabieniu na wskazane miejsce w
odlegtosci do 1 km od szkéiki,
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Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4
czylt?:(l)éci Opis kodu czynnosci J e;;ni(‘;igm
NAW-MINEC Nawozenie mineralne w sadzonkach -wykonywane AR
mechanicznie
NAW-MINM wysiew nawozow min. w miedzyrzedy mechanicznie AR
SIEW-KC Rozsiew kompostu rozrzutnikiem M3P
SIEW-NC Rozsiew nawozow startowo rozrzutnikiem AR
SIEW-WAP Rozsiew wapna nawozowego AR

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie nawozu, obornika badZz kompostu z magazynu szko6tki na powierzchnie
(zatadunek i dowo6z),

— rozrzucenie rownomierne na powierzchnie, wyrdwnanie powierzchni,

— przyoranie obornika,

— wymieszanie nawozu z glebg,

— uprzatniecie opakowan na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce na szkotce.

— zawieszenie lub doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go
do miejsca postoju.

— przy spulchnianiu w sadzonkach réwniez obstuga spulchniacza.

— wprzypadku nawozenia dolistnego, przygotowanie cieczy roboczej i oprysk r6wnomierny
sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiajgcego.

Uwagi:

Material zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

1 Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest 1 ar [AR] odbidér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem oraz pomiarem
powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest metr przestrzenny [M3P] odbiér prac
nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem
oraz poprzez zmierzenie materiatu kompostowego przed jego rozrzuceniem przy pomocy tasmy
mierniczej.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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3. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest 1000 kg [T] odbiér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem. Wydany do rozwiezienia
(rozrzucenia) obornik nie bedzie ponownie wazony, obowigzuje zasada Ze przyjmuje sie wage z

dokumentdéw przychodowych z jego zakupu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.5
czyll?r):(l)s‘ci Opis kodu czynnosci J e;I:iZigm
NAW-MINER Nawozenie mineralne w sadzonkach -~wykonywane recznie AR
NAW-MINES Startowy wysiew nawozdw recznie AR
NAW-MIN wysiew nawozow min. w miedzyrzedy - recznie AR

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie nawozu z magazynu szko6tki na powierzchnie (zatadunek i dowoz),
— rozrzucenie rownomierne na powierzchnie, wyréwnanie powierzchni,

— wymieszanie nawozu z glebg,

— uprzatniecie opakowan na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce na szkotce.

Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy

mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
OPR-SC Opryskiwanie szkétek opryskiwaczem ciggnikowym AR

Standard technologii prac obejmuje:

— odbidr srodkéw chemicznych z magazynu $rodkdw chemicznych nadles$nictwa,
— przygotowanie cieczy roboczej,

— opryskiwanie rownomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiajacego,
— uprzatniecie pojemnikéw po Srodkach chemicznych,

— zawieszanie lub doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie wraz z myciem

wyznaczonym stanowisku sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju

na
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Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.7
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
OPR-PSPAL Oprysk opryskiwaczem plecakowym AR

Standard technologii prac obejmuje:

— odbior srodkéw chemicznych z magazynu srodkéw chemicznych nadle$nictwa,
— przygotowanie cieczy roboczej,

— opryskiwanie rownomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiajacego,
— uprzatniecie pojemnikdéw po Srodkach chemicznych,

— regulacje opryskiwacza,

— oczyszczenie wraz zZ myciem na wyznaczonym stanowisku sprzetu
Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.8
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PIEL-RN Pielenie w rzedach lub pasach - dla Db i Bk réwniez w AR
okresie wschodéw

PIEL-RN1 Pielenie w rzedach lub pasach w okresie wschodéw AR
PIEL-P Pielenie - siewy pelne AR
PRZER-S Przerywanie nadmiaréw siewow AR
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USUW-SADZ Usuwanie sadzonek porazonych AR

Standard technologii prac obejmuje:
— reczne usuwanie chwastow lub zainfekowanych sadzonek z powierzchni z sadzonkami w
miedzyrzedziach,
— wybranie chwastéw lub zainfekowanych sadzonek,
— przerywanie nadmiaréw siewow,

— wyniesienie usunietych ros$lin z powierzchni pielonej, zatadunek na przyczepe i
wywiezienie na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce w odlegtosci .......... km od szkétki.

Uwagi:

Czynno$ci pielenia obejmuja réwniez powierzchnie $ciezki miedzy grzedami.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.9
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
OSt-ATM Ostona szkétki przed ujemnymi wptywami AR
atmosferycznymi
OSL-REG Regulowanie potozenia oston AR

Standard technologii prac obejmuje:

— zakladanie lub zdejmowanie oston wraz z zatadunkiem i dowozem z magazynu szkétki.

— czasowe odstoniecie uprawy celem wykonania pielenia badZ oprysku i ponowne zatozenie
tacznie z wbiciem hakéw lub podp6r podtrzymujacych,

— regulacja potozenia oston,

— wyniesienie oraz oczyszczenie oston w miejscu sktadowania

Uwagi:

Zamawiajacy zapewnia nastepujgce ostony: widknina, siatki cieniujgce, maty, stoma i inne
materiaty organiczne t;. ..........

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.10

Kod , ‘ Jednostka
- Opis kodu czynnosci ,

czynnosci miary

POZ-P Pozyskanie peddw, ciecie zrzezéw, liczenie, wigzanie i TSZT

dotowanie

Standard technologii prac obejmuje:

— pozyskanie peddw,

— ciecie zrzezow,

— liczenie, wigzanie w peczki,

— dotowanie lub zabezpieczenie przed przesychaniem,
— uprzatniecie odpadow.

Uwagi:

Pozyskanie pedow .......... , w odlegtosci .......... km od szkétki.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych probach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.11
Kod . . Opis kodu czynnosci ]etlinostka
czynnosci miary
SZK-ZR Szkoétkowanie zrzezow lub wycinkéw korzeniowych TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie grzed, w tym réwniez wywyzszenie i watowanie,
— wyciskanie szpar,

— poprawienie szpar,

— doniesienie lub dow6z materiatu na powierzchnie szkétkowania,
— zabezpieczenie zrzezéw przed przesychaniem,

— szkotkowanie wraz z ubiciem gleby wokét zrzezow.

Uwagi:
Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)
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1.12

miejsca szkétkowania

Kod , ‘ Jednostka
- Opis kodu czynnosci ,
czynnosci miary
SZK-1R Szkotkowanie sadzonek 1-rocznych z doniesieniem do TSZT
miejsca szkétkowania
SZK-WR Szkotkowanie sadzonek 2-3 latek z doniesieniem do TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie grzed, w tym wywyzszenie i walowanie,

— wyci$niecie szpar,

— ulozZenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach,
— formowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem,
— moczenie korzeni w roztworze gliny lub Zelowanie,

— doniesienie lub dowdéz sadzonek na powierzchnie szkétkowania, poprawienie szpary,
— szkétkowanie wraz z ubiciem gleby wokot sadzonek,
— wyrownanie gleby na miedzyrzedach.

Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do

catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.13

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

WY]J-1IW Wyjecie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-1LW Wyjecie 1-latek liciastych wyoranych mechanicznie TSZT
WY]J-2IW Wyjecie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-2LW Wyjecie wielolatek li§ciastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-1IR Wyjecie 1-latek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WY]J-1LR Wyjecie 1-latek liSciastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WY]J-2IR Wyjecie wielolatek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT
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WY]J-2LR Wyjecie wielolatek li$ciastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WYJ-4IR Wyjecie 4-5-latek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WY]J-4LR Wyjecie 4-5-latek lisciastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WY]J-41S Wyjecie materiatu szk6tkowanego 4-5 letniego - iglastego TSZT
WY]J-4LS Wyjecie materiatu szk6tkowanego 4-5 letniego - lisciastego TSZT
MO-SSP zabezpieczenie sadzonek przed szeliniakiem TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

wyjecie sadzonek z gleby po wcze$niejszym wyoraniu lub bez wyorania,

wybranie sadzonek z gleby,

rozkruszenie brytki ziemi,

sortowanie, liczenie, wigzanie w peczki z wyjatkiem sadzonek sosny jednorocznej,
tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadotowanie lub ukiadanie do
pojemnikéw (skrzynek lub workéw) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca
tymczasowego przechowywania tj. .......... ,

zebranie i wyw6z na wskazane miejsce odpadéw sadzonek po sortowaniu, na odlegtos¢
do .......... km od szkétki.

formowanie cze$ci nadziemnych sadzonek 2-3 letnich lisciastych.

Zabezpieczenie sadzonek przed szeliniakiem, pobranie z magazynu $rodka chemicznego.
Przygotowanie pojemnikéw i no$nika, przygotowanie cieczy roboczej

uprzatniecie pojemnikéw po srodkach chemicznych,

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do

catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.14

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

DOL-11 Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 1 latek TSZT
iglastych

DOL-1L Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 1-latek TSZT
lisciastych

DOL-21 Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 2-3-latek TSZT
iglastych

DOL-2L Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 2-3-latek TSZT
lisciastych
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DOL-41 Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 4-5-latek TSZT
iglastych

DOL-4L Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu - 4-5-latek TSZT
lisciastych

Standard technologii prac obejmuje:

— doniesienie sadzonek do dotu,
— dolowanie sadzonek w dole oziebionym,
— przykrycie dotu uprzednio przygotowanymi gateziami lub matami na zerdziach

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych proébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.15
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZEL-1 Zelowanie 1-latek na szkotkach TSZT
ZEL-2 Zelowanie 2-latek na szkétkach TSZT
ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie zawiesiny do zelowania,
— zelowanie korzeni,

— ulozZenie w pojemnikach,

— transport do miejsca sktadowania.

Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych proébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)
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1.16

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZAL-11IL Zatadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do TSZT
transportu lub roztadunek wraz z zabezpieczeniem
- 1 latek iglastych
ZAL-1LL - 1 latek lisciastych TSZT
ZAL-21L - 2-3 latek iglastych TSZT
ZAL-2LL - 2-3 latek lisciastych TSZT
ZAL-41L - 4-5 latek iglastych TSZT
ZAL-4LL - 4-5 latek lisciastych TSZT
ZAL-WIEL - 4-5 latek lisciastych (wielolatek) TSZT
ZAL-11P Zatadunek lub roztadunek sadzonek wraz zabezpieczeniem TSZT
w pojemnikach
- 1 latek iglastych
ZAL-1LP - 1 latek lisciastych TSZT
ZAL-21P - 2-3 latek iglastych TSZT
ZAL-2LP - 2-3 latek lisciastych TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— doniesienie sadzonek do S$rodka transportowego lub miejsca tymczasowego
przechowywania,

— utozenie sadzonek na pojezdzie lub w miejscu przechowywania

— zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych proébach i odniesienie tej ilosci do

catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.17
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SIEW-DC Siew nasion drobnych AR
SIEW-GC Siew nasion grubych AR
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SIEW-DC1 Siew pelny nasion drobnych siewnikiem mechanicznie AR
SIEW-DC2 Siew czesSciowy nasion drobnych siewnikiem mechanicznie AR
WYC-SC wyciskanie rzadkéw siewnych ciggnikiem AR
USYP-GRZ usypywanie grzedy siewnej - mechanicznie AR
PIASK-S piaskowanie siewow - mechanicznie AR

Standard technologii prac obejmuje:

— zaprawienie i doniesienie lub dow6z nasion na powierzchnie kwatery,

— poprawienie rowkéw siewnych przygotowanych mechanicznie,

— ustalenie normy siewu i regulacje siewnika,

— siew,

— przykrycie lub poprawienie przykrycia nasion,.

— doczepianie siewnika, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju.
— Obstuga piaskarki

Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.18
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SIEW-R Siew nasion AR

Standard technologii prac obejmuje:

— zaprawienie i doniesienie lub dowo6z nasion na powierzchnie kwatery,
— poprawienie rowkéw siewnych przygotowanych mechanicznie,

— siew nasion do gruntu,

— przykrycie nasion.

Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajacy.
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Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.19
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SIEW-S Siew nasion przy pomocy recznych siewnikéw AR

Standard technologii prac obejmuje:

— zaprawienie i doniesienie lub dowo6z nasion na powierzchnie kwatery,
— poprawienie rowkéw siewnych przygotowanych mechanicznie,

— ustalenie normy siewu i regulacje siewnika,

— siew nasion do gruntu,

— przykrycie nasion.

Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp) (rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

1.20
Kod - Opis kodu czynnosci J edn_o stka
czynnosci miary
SIEW-C Mechaniczny wysiew nasion na ugorze zielonym AR
SIEW-CR Reczny wysiew nasion na ugorze zielonym AR
ORKAN ciecie zielonek orkanem AR

Standard technologii prac obejmuje:

— doniesienie lub dow64z nasion,

— przygotowanie nasion do siewu, zaprawianie nasion,

— wysiew nasion,

— watowanie, bronowanie po siewie.

— przy czynno$ciach wykonywanych mechanicznie takze zawieszanie lub doczepianie
sprzetu, regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju.

str. 116



Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.21
Kod . . Opis kodu czynnosci ]eC.IHOStka
czynnosci miary
SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby - dé6t o objetosci 0,5 m3 SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie pojemnikéw i roztworu soli kuchenne;j,

— wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o glebokos$ci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakow i postaci doskonatych chrabaszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

— przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazdwkami
przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiajacego do pojemnikdw z nasyconym
wodnym roztworem soli oraz ich przekazanie przedstawicielowi Zamawiajacego,

— zakopanie dotu.

Uwagi:
Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajacego.

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jako$ci
i zgodnosci ze zleceniem. llo$§¢ wykopanych dotéw zostanie ustalona poprzez ich policzenie na
gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

1.22
fz(zv(:mos’ci Opis kodu czynnosci {: ;i:;;stka
ZAL-T Zatadunek-roztadunek kompostu-torfu recznie M3P
PRZE-KOMR Jednorazowe przerobienie kompostu z nawozem - recznie M3P
PRZER-K Przerobienie kompostu - mechanicznie M3P
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ROZDR-ML

Rozdrabnianie kory rozdrabniaczem ciggnikowym

M3P

Standard technologii prac obejmuje:

— dojazd wykonawcy na powierzchnie robocza wskazang przez Zamawiajacego w
odlegtoscido .......... km od szkéiki le$nej,

— odgarniecie $cioty,

— zdarcie humusu do gleby mineralnej i utozenie w pryzmy nadajace sie do zatadunku,

— przykrycie odkrytej gleby mineralnej uprzednio zdarta $ciota,

— zatadunek pozyskanego materiatu kompostowego,
— transport na szko6tke lesng,
— roztadunek materiatu kompostowego w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiatu kompostowego przed jego rozrzuceniem przy

pomocy taSmy mierniczej.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.23
Kod - Opis kodu czynnosci J ec_Inostka
czynnosci miary
GODZ MH8 Prace godzinowe ciggnikowe H
GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H
TRAN-SADZ transport sadzonek z zakupu H

Standard technologii prac obejmuje:

prace nie objete czynno$ciami akordowymi w tym: prace porzadkowe w otoczeniu szkotki,
reczne zwalczanie pedrakéw poprzez wybieranie po orce i niszczenie, przykrycie
dodatkowe siew6w jesiennych oraz kompostowanie,

prace przy nitkach deszczowni: montowanie rur deszczowni i ich demontaz, rozwozenie i
zwiezienie rur deszczowni, pomoc przy obstudze deszczowni,

inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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VII.1 Gospodarka szkétkarska w szkétkach kontenerowych

1. Siewy kontenerowe

1.1. Siew Bk
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
SR BK<400 siew podkietkowanych nasion Bk do konteneréw o tszt
zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1m2

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- napelnienie konteneréw substratem (z uprzednim dodaniem komponentéw) z
wykorzystaniem linii siewu

- doniesienie nasion do miejsca siewu

- kontrole stanu kietka

- reczny siew nasion

- przykrycie nasion

- utozenie obsianych kaset na palety produkcyjne i oznaczenie etykieta imienng obsianych palet,
- uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego

Urzadzenia i materiaty niezbedne do siewu zapewnia Zamawiajacy.

Odbior prac
Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca jest wysiane
1000 szt. cel.

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowoSci i jako$ci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez okre$lenie ilo$ci wykonanych jednostek poprzez ich
policzenie.

1.2. Siew Db
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
SR DB<400 siew podkietkowanych nasion Db do konteneréw o tszt
zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1m2

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- napelnienie konteneréw substratem (z uprzednim dodaniem komponentéw) z
wykorzystaniem linii siewu

- doniesienie nasion do miejsca siewu

- kontrole stanu kietka
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- reczny siew nasion

- przykrycie nasion

- utozenie obsianych kaset na palety produkcyjne i oznaczenie etykieta imienng obsianych palet
- uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego

Urzadzenia i materiaty niezbedne do siewu zapewnia Zamawiajacy.

Odbidr prac

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg jest wysiane
1000 szt. cel.

Odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek poprzez ich
policzenie.

1.3. Siew So, Sw, Md

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

SIEW-KON Siew mechaniczny So, Sw, Md siewnikiem krokowym. tszt

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- rozdrobnienie grzybni

- napelnienie kontener6w substratem (z uprzednim dodaniem komponentow) z
wykorzystaniem linii siewu

- staty nadzor nad praca siewnika i innych elementéw linii
- utozenie obsianych kaset na palety produkcyjne i oznaczenie etykieta imienng obsianych palet.
- uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego

Urzadzenia i materiaty niezbedne do siewu zapewnia Zamawiajacy.

0dbioér prac

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg jest wysiane
1000 szt. cel.

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowoSci i jako$ci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez okre$lenie ilo$ci wykonanych jednostek poprzez ich
policzenie.

1.4. Siew Lp, Gb

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SR-IN<400 siew nasion Lp, Gb po 2-4 sztuk do celi konteneréw o tszt
zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1m?
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Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- napelnienie konteneréw substratem (z uprzednim dodaniem komponentéw) z wykorzystaniem
linii siewu

- doniesienie nasion do miejsca siewu

- kontrole stanu kietka

- reczny siew nasion

- przyKkrycie nasion

- utoZenie obsianych kaset na palety produkcyjne i oznaczenie etykieta imienng obsianych palet,

- uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego

Urzadzenia i materiaty niezbedne do siewu zapewnia Zamawiajacy.

Odbioér prac

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg jest wysiane
1000 szt. cel.

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakoSci wykonania prac z opisem
czynnoS$ci i zleceniem oraz poprzez okre$lenie iloSci wykonanych jednostek poprzez ich
policzenie.

1.5.Siew K], Js

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SR-SK<400 Siew nasion Kl, Js po 1-3 sztuk do celi konteneréw o tszt
zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1m?

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- napeinienie konteneréw substratem (z uprzednim dodaniem komponentéw) z wykorzystaniem
linii siewu

- doniesienie nasion do miejsca siewu

- kontrole stanu kietka

- reczny siew nasion

- przykrycie nasion

- utozenie obsianych kaset na palety produkcyjne i oznaczenie etykieta imienng obsianych palet

- uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego

Urzadzenia i materiaty niezbedne do siewu zapewnia Zamawiajacy.

0dbioér prac

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca jest wysiane
1000 szt. cel.

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek poprzez ich
policzenie.
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2. Reczne przerywanie nadmiernej ilo$ci sadzonek

2.1. Przerywanie nadmiernych ilosci siewek So, Sw, i Md

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

PRZ>400N1 przerywanie nadmiernych ilosci siewek So, Sw, Md w tszt
kontenerach o zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 m2
wysiane po jednym nasionku

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- przerwanie nadmiernej ilosci siewek so, $w, md wysianych po jednym nasionku (w/g ustawien
siewnika krokowego)

- wyniesienie odpadéw w wyznaczone miejsce.

Odbior prac

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg jest przerwanie
1000 szt. cel.

Odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez okres$lenie iloSci wykonanych jednostek poprzez ich
policzenie.

2.2. Przerywanie nadmiernej ilosci siewek Brz, Ol

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
PRZ<400BR Przerywanie nadmiernej iloSci siewek Brz, Ol po siewie tszt
kupkowym w kontenerach o zageszczeniu cel do 400 sztuk na
1 m2.

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
- przerwanie nadmierne;j ilosci siewek Brz, Ol po siewie kupkowym

- wyniesienie odpadéw w wyznaczone miejsce.

0Odbior prac

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca jest przerwanie
1000 szt. cel.

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez okre$lenie ilo$ci wykonanych jednostek poprzez ich
policzenie.
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2.3. Przerywanie nadmiernych ilosci siewek w kontenerach o zageszczeniu cel do 400
sztuk na 1m?

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

PRZ-R<400 Przerywanie nadmiernych ilosci siewek So, Sw, Md w tszt
kontenerach o zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2.

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- reczne przerwanie nadmiernej iloSci siewek w kontenerach o zageszczeniu cel do 400 sztuk na
1 m2

- wyniesienie odpadéw w wyznaczone miejsce.

Odbiér prac

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca jest przerwanie
1000 szt. cel.

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowoSci i jako$ci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez okres$lenie iloSci wykonanych jednostek poprzez ich
policzenie.

2.4. Przerywanie nadmiernych ilosci siewek w kontenerach o zageszczeniu cel ponad 400
sztuk na 1m?

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

PRZ-R>400 Przerywanie nadmiernej ilosci siewek So, Sw, Md w tszt
kontenerach o zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 m2.

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- reczne przerwanie nadmiernej ilosci siewek w kontenerach o zageszczeniu cel ponad 400 sztuk
1 m2.

- wyniesienie odpadéw w wyznaczone miejsce.

Odbior prac

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest przerwanie
1000 szt. cel.

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie iloSci wykonanych jednostek poprzez ich
policzenie.
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3. Przemieszczanie i ukladanie kontenerow

3.1. Zestawienie konteneréw z sadzonkami z palet na ziemie na czas zimy

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
ZEST KON zestawienie kontener6w z sadzonkami z palet na ziemie na tszt
czas zimy

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- zdjecie kontenerdow z palet, $ciste utozenie konteneréw na ziemi
- ostoniecie skrajnych konteneréw

- wyniesienie i utozenie palet

- uprzatniecie powierzchni.

Urzadzenia i materiaty niezbedne do wykonania czynnosci zapewnia Zamawiajacy.

0dbiér prac

Jednostka miary stosowana do rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg jest zestawienie
na ziemie 1000 szt. kontenerdw.

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowoSci i jako$ci wykonania prac z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez okreslenie iloSci wykonanych jednostek poprzez ich
policzenie.

3.2. Ulozenie konteneréw z sadzonkami z ziemi na palety po okresie zimowym

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

UKL-KON UtoZenie konteneréw z sadzonkami z ziemi na palety po tszt
okresie zimowym

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- utozenie konteneréw na paletach, $ciste utozenie palet na polu produkcyjnym
- ostoniecie skrajnych palet

- uprzatniecie powierzchni

Urzadzenia i materiaty niezbedne do wykonania czynno$ci zapewnia Zamawiajgcy.

Odbior prac

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg jest utoZenie z
sadzonkami na palety 1000 szt. kontenerdéw.

Odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez okres$lenie iloSci wykonanych jednostek poprzez ich
policzenie.
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4. Przygotowanie do produkcji materiatu sadzeniowego w doniczkach

4.1. Przygotowanie substratu do napelnienia doniczek

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

PRZER-SUB Jednorazowe przerobienie substratu z wapnem lub nawozami M3P

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- doniesienie substratu i wapna lub nawozu

- wymieszanie komponentow

- uprzatniecie powierzchni.

Urzadzenia i materiaty niezbedne do wykonania czynnos$ci zapewnia Zamawiajgcy.

Odbioér prac

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca jest
przygotowanie 1 mp przerobionego substratu.

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowoSci i jako$ci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek poprzez ich pomiar.

4.2. Napelnienie doniczek przygotowanym substratem

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

NAP-DONSU Napetnienie doniczek lub woreczkéw foliowych substratem tszt
oraz ubicie

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- przyniesienie doniczek

- napelnienie doniczek substratem i ubicie substratu w doniczce

- uprzatniecie powierzchni

Urzadzenia i materiaty niezbedne do wykonania czynnos$ci zapewnia Zamawiajacy.

Odbior prac

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg jest napeinienie
substratem i ubicie 1000 szt. doniczek

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilo$ci wykonanych jednostek poprzez ich
policzenie

4.3 Zaladunek/roztadunek doniczek i ich ulozenie.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

ZAL-DONT Zatadunek pojemnikéw z doniczkami na pojazd lub tszt
roztadunek i uktadanie doniczek w tunelu

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- zatadunek na pojazd lub roztadunek wypetnionych doniczek

- utozenie doniczek we wskazanym miejscu

- uprzatniecie powierzchni

Urzadzenia i materiaty niezbedne do wykonania czynno$ci zapewnia Zamawiajacy.

0dbioér prac
Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest napeinienie
substratem i ubicie 1000 szt. doniczek
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Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z opisem

czynnosci i zleceniem oraz poprzez okre$lenie ilo$ci wykonanych jednostek poprzez ich
policzenie.

5. Reczne pielenie sadzonek w kontenerach.

5.1. Reczne pielenie chwastow.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

PIEL-KON1 Pielenie chwastéw w kontenerach o zageszczeniu cel do 400
sztukna 1 m2.

m2

PIEL-KON?2 Pielenie chwastéw w kontenerach o zageszczeniu cel ponad
400 sztuk na 1 m2.

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- reczne pielenie chwastéw w kontenerach,

- przenoszenie/przesuwanie konteneréw w celu dotarcia do wszystkich kontenerow
- wyniesienie odpadéw w wyznaczone miejsce.

Uwagi:

Stawka wynagrodzenia za pielenie sadzonki kontenerowej bedzie wyliczana przed
wystawieniem zlecenia na podstawie procentowego pokrycia chwastéw w celach.
Jednostka rozliczeniowg w zestawieniu prac bedzie zredukowana powierzchnia w m2,
wynikajgca

ze stopnia zachwaszczenia, gdzie przy zachwaszczeniu:

- do 20% powierzchni przyjmuje sie powierzchnie zredukowana 25%,

- do 40% powierzchni przyjmuje sie powierzchnie zredukowana 45%,

- do 60% powierzchni przyjmuje sie powierzchnie zredukowana 65%

- powyzej 60% powierzchni przyjmuje sie powierzchnie 100%.

Odbidr prac:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z opisem

czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni objetej pieleniem.
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Dziat VIII - NASIENNICTWO I SELEKCJA

Prace obejmujg zbiér nasion i szyszek z drzew $cietych i stojacych z bazy wilasnej lub
udostepnionej, przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawigzek, oznakowanie i
poprawianie oznakowania drzewostandéw nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych,
plantacyjnych upraw nasiennych.

VIII.1 Nasiennictwo i selekcja

1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z gospodarczych drzewostanow nasiennych KG
sosnowych
N-ZSGDNDG Zbior szyszek Dg-z drzew Scietych KG
N-ZSGDNMD Zbior szyszek Md-z drzew $cietych KG

Standard technologii prac obejmuje:

— zbidr szyszek pod nadzorem Zamawiajgcego z drzew Scietych na zrebach w
gospodarczych drzewostanach nasiennych.
— szyszki nalezy zbiera¢ do workéw i przewozic¢ do .......... ; Zzbierany material musi by¢ czysty,
bez gatazek i igiet.

Uwagi:

Przewidywane ilo$ci szyszek i miejsce zbioru zawiera zatgcznik nr 3.1 do SIWZ.

Worki zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie zebranych szyszek.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.2
i'(z(jv‘fmos’ci Opis kodu czynnosci {: ;I:;;stka
N-ZSDNSO Zbior szyszek z drzewostan6w nasiennych sosnowych KG
N-ZSDNMD | Zbior szyszek z drzewostanoéw nasiennych modrzewiowych KG
N-ZSDNDG Zbior szyszek daglezjowych z drzew stojacych KG
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N-ZSDMSO Zbior szyszek z drzew matecznych sosnowych KG

N-ZSPNMD Zbior szyszek z plantacji nasiennych modrzewiowych KG
N-ZSPUNSO | Zbior szyszek z plantacyjnej uprawy nasiennej sosnowej KG
ZB-OCENA Prognostyczny zbiér szyszek z drzew stojgcych SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— zbidr szyszek ze wskazanych drzew stojacych pod nadzorem Zamawiajacego przy uzyciu
wysiegnika, drabinek, ciggnika z platformga lub maszyny specjalistyczne;j.

Uwagi:

Osoby wykonujace zbiér musza posiada¢ odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne
uprawnienia. Szyszki nalezy zbiera¢ do workoéw i przewozi¢ do .......... .

Przewidywane iloSci szyszek i miejsce zbioru zawiera zatgcznik nr 3.1 do SIWZ.

Worki zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest kilogram [KG] odbiér prac nastapi poprzez
dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez
zwazenie zebranych szyszek.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest sztuka [SZT] odbidér prac nastapi poprzez
dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania zbioru, co do zakresu oraz jakosci. llo$¢ drzew
zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

1.3
kod ‘ Opis kodu czynnosci J etlinostka
czynnosci miary
ZB-NASDB Zbiér nasion debu KG
ZB-NASBRZ Zbioér nasion brzozy KG
ZB-NASBK Zbioér nasion buka KG
ZB-NASLP Zbiér nasion lipy KG
ZB-NASGB Zbiér nasion graba KG
ZB-NASWZ Zbioér nasion wigzu KG
ZB-NASP Zbiér nasion pozostatych gatunkdéw (niewymienionych w KG
tabeli)
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ZB-NASBER Zbiér nasion berberysu KG
ZB-NASBZC Zbiér nasion bzu czarnego KG
ZB-NASBZK Zbiér nasion bzu koralowego KG
ZB-NASCYP Zbidr nasion cyprysika Lawsona KG
ZB-NASCZM Zbiér nasion czeremchy zwyczajnej KG
ZB-NASCZR Zbioér nasion czere$ni ptasiej KG
ZB-NASDER Zbidr nasion derenia KG
ZB-NASGL Zbiér nasion gtogu KG
ZB-NASGR Zbiér nasion gruszy KG
ZB-NASJAL Zbior nasion jatowca KG
ZB-NAS]B Zbiér nasion jabtoni KG
ZB-NASJRZ Zbiér nasion jarzebu KG
ZB-NASJW Zbiér nasion jaworu KG
ZB-NASKAL Zbior nasion kaliny KG
ZB-NASKL Zbiér nasion klonu zwyczajnego lub polnego KG
ZB-NASKRU Zbioér nasion kruszyny KG
ZB-NASKSZ Zbiér nasion kasztanowca KG
ZB-NASLIG Zbiér nasion ligustra KG
ZB-NASLSZ Zbidr nasion leszczyny KG
ZB-NASMAG Zbioér nasion magnolii KG
ZB-NASMAH Zbior nasion mahonii KG
ZB-NASZYZ Zbiér nasion zywotnika zachodniego KG
ZB-NASOLC Zbioér nasion olchy czarnej KG
ZB-NASOLS Zbioér nasion olchy szarej KG
ZB-NASPER Zbiér nasion perukowca KG
ZB-NASPGC Zbiér nasion pigwowca KG
ZB-NASROK Zbiér nasion rokitnika KG
ZB-NASSZK Zbidr nasion szaktaka KG
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ZB-NASSLA Zbior nasion $liwy alyczy KG
ZB-NASTRZ Zbioér nasion trzmieliny KG
ZB-NASSWIS Zbioér nasion $widosliwy KG
ZB-NASZET Zbiér nasion ztotokapu KG
ZB-NASZYW Zbiér nasion zywotnika KG
ZB-NROZD Zbiér nasion rézy dzikiej KG
ZB-NROZF Zbiér nasion rézy fatdzistolistnej KG
ZB-NSLT Zbior nasion Sliwy tarniny KG

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

zbidr oraz oczyszczenie bgdz sptawienie nasion z drzew $cietych na ptachty lub spod
drzew (z ptachty lub bezposrednio z ziemi) w wytgczonych drzewostanach nasiennych,
gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych
uprawach nasiennych, Zrédtach nasion i innych pod nadzorem Zamawiajacego.
wydobycie nasion z owocni lub owocostanéw (dla gatunkéw z nasionami w owocniach
lub owocostanach),

dojazd na powierzchnie,

przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,
dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktérego pochodza, do miejsca odbioru
wskazanego przez Zamawiajgcego.

Przewidywane iloSci nasion i miejsce zbioru zawiera zatacznik nr .......... do SIWZ.

Plachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér

prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem

czynno$ci i zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek, nasion.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4
Kod ‘. Opis kodu czynnosci J ec_inostka
czynnosci miary
TERMO-NAS Wykonanie termoterapii Zotedzi KG

Standard technologii prac obejmuje:

doniesienie lub dow6z zotedzi z miejsca przechowywania
przygotowanie zotedzi (sptawianie w wodzie),
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— wykonanie termoterapii zotedzi zgodnie z obowiazujaca technologia
— zaprawianie zotedzi zaprawg nasienng
— napelnienie pojemnikéw i doniesienie lub dowéz do miejsca przechowywania

Uwagi:

Materiat i sprzet do termoterapii zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez zwazenie Zotedzi przed zabiegiem.

(rozliczenie z doktadnosciq do jednego miejsca po przecinku)

1.5
Kod ‘. Opis kodu czynnosci J ec_inostka
czynnosci miary
STRAT-NAS Wykonanie stratyfikacji nasion H
ZAPR-NAS Zaprawianie nasion zaprawg nasienng H

Standard technologii prac obejmuje:

— doniesienie lub dow6z nasion z miejsca przechowywania

— przygotowanie nasion (sptawianie w wodzie),

— wykonanie stratyfikacji nasion zgodnie z obowigzujaca technologia dla danego gatunku
— zaprawianie nasion zaprawa nasienng

— napelnienie pojemnikéw i doniesienie lub dow6z do miejsca stratyfikacji

Uwagi:

Materiat i sprzet do stratyfikacji zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie nasion przed zabiegiem.

(rozliczenie z doktadnosciq do jednego miejsca po przecinku)

1.6
Kod ‘s Opis kodu czynnosci J eqnostka
czynnosci miary
GODZ RH8 Pozostate prace z nasiennictwa reczne H
GODZ MH8 Pozostate prace z nasiennictwa ciggnikowe H
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GODZ

MH23 Prace godzinowe mechaniczne 23% VAT H

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

przygotowanie beczek do przechowywania nasion, wsypanie nasion do beczek,
wstawianie ich do chtodni oraz obstuga chtodni.

przygotowanie nasion do wysiewu poprzez przenoszenie, wazenie, przerzucanie,
mieszanie z piaskiem lub zaprawg nasienng

liczenie szyszek i zawiazek.

roztozenie i zebranie siatek/ptacht w przypadku braku zbioru nasion przy braku urodzaju.
dowdz (w granicach obszaru nadles$nictwa) siatek/ptacht w przypadku braku zbioru
nasion przy braku urodzaju.

oznakowanie drzewostandéw, poprawienie oznakowania, wywieszanie tablic
informacyjnych na przygotowanym paliku w drzewostanach nasiennych, zachowawczych,
plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych, pielegnacja i nawozenie
inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbior

prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania ze zleceniem oraz

poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial IX - ZADRZEWIENIA

IX.1 Prace w zakresie zadrzewien

1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H

Standard technologii prac obejmuje:

— sadzenie krzewow i drzew zadrzewieniowych,

— pielegnacje zadrzewien przez wykaszanie trawy, usuwanie chwastow, spulchnianie gleby
wokot sadzonek, przycinanie i formowanie krzewow lub drzew itp.,

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:

Materiat (sadzonki) zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiodr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

1.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ MH8 Prace godzinowe ciggnikowe H

Standard technologii prac obejmuje:

— prace mechaniczne zwigzane z zakladaniem i pielegnacja zadrzewien, a nieobjete
rozliczeniem w jednostkach naturalnych, np. dowdz w granicach obszaru nadles$nictwa,
— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dziat X - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

X.1 Uboczne uzytkowanie lasu

1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H

Standard technologii prac obejmuje:

— pozyskanie choinek i stroiszu,

— przenoszenie,

— zaladunekiroztadunek wraz z uktadaniem,

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:
Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

1.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ MH23 Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

— transport choinek i stroiszu,
— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:
Prace objete VAT 23 %

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilo$ci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
str. 134



DZIAL XI - utrzymanie drog leSnych

1.1
Kod ‘. Opis kodu czynnosci J ec_inostka
czynnosci miary
ODSN-ZUL Odsniezanie odcinkéw drog leSnych KMTR
ROW-ZUL Wyréwnywanie istniejgcej nawierzchni jezdni drog lesnych M2
KOSZ-ZUL Wykaszanie rowo6w i poboczy drog lesnych KMTR
GODZ MH23 | Prace wykonywane ciggnikiem H
GODZ RH23 | Prace godzinowe reczne H

Standard technologii prac obejmuje:
Roboty utrzymaniowe polegajg na doprowadzeniu elementéw drog lesnych do takiego stanu,

w ktérym mozliwe bedzie ich poprawne uzytkowanie i funkcjonowanie. Wyréwnanie istniejacej
nawierzchni ma umozliwi¢ bezpieczne poruszanie sie pojazdéw poprzez wyeliminowanie kolein,
nieréwnosci oraz lokalnych ubytkéw goérnej warstwy nawierzchni jezdni. Wykoszenie rowow
i poboczy z trawy nalotow i krzew6w ma na celu zminimalizowanie ich degradacji poprzez
wrastajace korzenie oraz umozliwi¢ swobodny sptyw wody opadowej do rowéw - eliminujac
zastoiska wody. Od$nieZenie drég lesnych polega¢ bedzie na usunieciu pokrywy $niegu w sposéb
umozliwiajacy przejazd pojazdom mechanicznym.

Inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:
Sprzet i urzadzenia/narzedzia niezbedne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru prac:
- odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodno$ci
z opisem czynnoSci i zleceniem);
- powierzchnia rownania jest to iloczyn dtugosci i szerokos$ci r6wnanej nawierzchni drogi
le$nej;
- poprawno$¢ wykonania wykaszania poboczy i rowdw stwierdzona zostanie w momencie
potwierdzenia mozliwo$ci swobodnego sptywu wody opadowe;j

- poprawno$¢ wykonania réwnania nawierzchni zostanie stwierdzona w momencie
potwierdzenia zlikwidowania lokalnych kolein, nieré6wnosci badz innych deformac;ji
uniemozliwiajacych swobodne i bezpieczne poruszanie sie pojazdéw

- poprawno$¢ wykonania od$niezania drogi leSnej polega¢ bedzie na zweryfikowaniu
usuniecia zalegajgcej warstwy $nieznej

- odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem

oraz poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny lub jednosci, w przypadku rozliczenia w kilometrach - do
dwdch miejsc po przecinku)
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Dzial XII- Lowiectwo

XIIL.1 - Organizacja polowan

1.1. Organizacja polowan zbiorowych

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

POLPRZYG1 Przygotowanie i obstuga polowania zbiorowego, do 10 DN
mysliwych

POLPRZYG2 Przygotowanie polowania zbiorowego, pow. 10 mysliwych DN

POL-TRANL Transport ludzi na polowaniu zbiorowym H

POL-TRANZ Transport zwierzyny na polowaniu zbiorowym H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- transport na odlegto$¢ maksymalng ...... i ustawienie tablic informacyjnych (w ilosci ..........
sztuk) w miejscach wyznaczonych przez Zamawiajacego,
- uporzadkowanie miejsca zbiorki, wiaty na positki, miejsce pokotu,

- przygotowanie ogniska i/lub pochodni w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,

- przygotowanie miejsca na pokot wedtug wskazan prowadzacego polowanie i obowiazujacych
zasad, ktore okresla Regulamin polowan oraz zbiér zasad etyki i tradycji fowieckich,

- patroszenie zwierzyny w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Patroszenie dzikow
z zachowaniem aktualnie obowigzujacych zasad bioasekuracji.

- odbicie tbow lub oreza celem preparacji trofeéw,
- utoZenie tusz zwierzyny na pokocie zgodnie z ceremoniatem tfowieckim,

- transport mysliwych i 0séb towarzyszacych Srodki transportu dla mysliwych, oséb
towarzyszacych i naganiaczy powinny by¢ przystosowane do jazdy w terenie

- transport naganiaczy zapewniajacy sprawng organizacje polowania, przemieszczania sie
miedzy miotami,

- doniesienie ubitej zwierzyny i jej zatadunek na $rodki transportu,

- utozenie zwierzyny w sposob zapewniajacy prawidtowe wystudzenie tusz,

- wyladunek/zatadunek tusz ze Srodka transportowego, w zaleznosci od potrzeb
- transport ubitej zwierzyny do chtodni wskazanej przez Zamawiajacego,

Sprzet, narzedzia, materiaty (w tym: $rodki transportu dla ludzi, $rodki transportu na pozyskang
zwierzyne, ciagnik, przyczepa, worki na $mieci, stroisz, itd.) zapewnia:

- Wykonawca

Tablice zapewnia Zamawiajacy.
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Odbioér prac:
Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnoSci i

zleceniem.

1.2 Poszukiwanie postrzatkow

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
POSZ-POST Poszukiwanie postrzatkow H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- dochodzenie postrzatka przy uzyciu utozonego psa mysliwskiego. Zaleca sie wyposaZenie psa
w urzadzenie umozliwiajace jego $ledzenie droga radiowg lub satelitarna.

Psa oraz sprzet potrzebny przy poszukiwaniu postrzatka zapewnia Wykonawca.

Obstuge weterynaryjng, w przypadku zranienia psa, zapewnia Wykonawca.

Odbidr prac:

Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych z opisem
czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznie przepracowanych godzin

(rozliczenie z doktadnos$cig do 1 godziny).

1.3. Preparacja trofeéw

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PREP-JEL Preparacja poroza byka jelenia SZT
PREP-OREZ Preparacja orezy dzika SZT
PREP-ROG Preparacja parostkéw rogacza SZT
PREP-DAN Preparacja poroza byka daniela SZT
SKOR Skérowanie SZT
PREP-MED Preparacja medalionu SZT
PREP-DRAP Preparacja czaszek drapieznikdéw SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
- odbidr trofeum przeznaczonego do preparacji,

- oskorowanie czaszki lub wyjecie oreza z czaszkKi,
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- przygotowanie do oczyszczenia poprzez wygotowanie,

- oczyszczenie i spreparowanie trofeum zgodnie z zasadami sztuki towieckiej, a w szczegdlnosci:
oczyszczenie z pozostato$ci tkanek (mie$ni, $ciegien, przyczepoéw, méozgu), mycie, odttuszczenie,
wybielenie czaszki przy pomocy 10% roztworu perhydrolu,

- wypetnienie oreza dzika parafing, silikonem lub innymi stosowanymi wypelniaczami,
- Sciggniecie i zabezpieczenie skory z przeznaczeniem na medalion,

- zdjecie skory z upolowanej zwierzyny, zabezpieczenie zdjetej skdry solg, szczelne zapakowanie
do transportu i przekazanie wtascicielowi leSniczemu ds. towieckich,

- przekazanie gotowego trofeum le$niczemu ds. towieckich.

Materiaty i narzedzia niezbedne do preparacji zapewnia Wykonawca.

Odbidr prac:

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca jest sztuka
(SZT) trofeum. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka (SZT) odbiér prac nastapi
poprzez sprawdzenie prawidtowoSci i jako$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem
oraz poprzez okreslenie iloSci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie posztuczne.

1.4 Praca naganiaczy na polowaniu zbiorowym

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
NAGANKA Praca naganiacza H

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

Zapewnienie 0séb do udziatu w polowaniu w charakterze naganiaczy - w zalezno$ci od potrzeb,

Odbior prac:

Odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac godzinowych z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznie przepracowanych godzin

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny).

XII.2. Budowa urzadzen towieckich

2.1 Budowa nowych urzadzen

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
BUD-AMB Budowa ambony SZT
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BUD-LIZ Budowa lizawki SZT

BUD-ZWYZ Budowa zwy?zki SZT

BUD-PAS Budowa pasnika SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- budowa urzadzen towieckich wedtug projektu zataczonego do SIWZ wraz z przewozem

i posadowieniem we wskazane miejsce.

Sprzet, narzedzia, materiat (w tym: ciagnik, przyczepa, drabina, siekiera, mtotki, wkretarki, pity,
deski, zerdzie, gwozdzie) zapewnia:

Wykonawca

Odbidr prac:

Jednostka miary stosowana do rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca jest sztuka
(SZT) urzadzenia towieckiego. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka (SZT) odbiér
prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakoSci wykonania prac z opisem czynno$ci,
projektem i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek poprzez ich

policzenie posztuczne.

2.2. Konserwacja / remont urzadzen towieckich

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
REM-AMB Konserwacja ambony H
REM-PAS Konserwacja pasnika H
REM-ZWYZ Konserwacja zwyzki H
REM-DRAB Konserwacja drabiny H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- demontaz uszkodzonych cze$ci (drabin, szczebli, siedzisk, koryt, tawek, stotow, itp.)
- wymiana zmurszatych elementéw niebedgcych elementami no$nymi konstrukcji,

- drobne naprawy w postaci, np. przybicia odstajacych elementéw, wypoziomowania,
ustabilizowania, itp.,

- wymiana elementéw poszycia dachowego,

- zatadunek i roztadunek rozebranych elementéw,

- transport na odlegto$¢ maksymalna.......... km.

Sprzet, narzedzia, materiat (w tym: ciagnik, przyczepa, mtotki, wkretarki, pity, deski, zerdzie,
gwozdzie) zapewnia:
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- Wykonawca

Odbior prac:

Jednostka miary stosowana do rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca jest godzina (H)
konieczna do naprawienia (przywrdéconego do sprawno$ci) urzadzenia towieckiego.

2.3. Likwidacja urzadzen towieckich

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
LIKW-AMB Likwidacja ambony H
LIKW-PAS Likwidacja pa$nika H
LIKW-ZWYZ | Likwidacja zwyzki H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- demontaz urzadzenia,

- zatadunek i roztadunek rozebranych elementéw,

- transport na odlegto$¢ maksymalna.......... km,

- uprzatniecie terenu wokét zlikwidowanego urzadzenia.

Sprzet, narzedzia, materiat (w tym: ciggnik, przyczepa, mtotki, wkretarki, pity) zapewnia:

- Wykonawca

Odbidr prac:

Jednostka miary stosowana do rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca jest godzina (H)
konieczna do likwidacji urzadzenia towieckiego.

XIL.3 Dokarmianie i necenie zwierzyny

3.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
W-KARM Wyktadanie karmy H
WYKEL-SOLI Wyktadanie soli H
ROZRZ-KUK Zadawanie karmy na pasach zaporowych H
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Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- zaladunek karmy/soli z miejsca jej przechowywania na $rodek transportowy i roztadunek
karmy ze $rodka transportowego w miejscu dokarmiania,

- transport karmy/soli na odlegto$¢ maksymalna.......... km,
- wytozenie karmy w pasnikach, na buchtowiskach, pasach zaporowych,
- uzupetnienie soli w lizawkach,

- przyoranie dostarczonej karmy na pasach zaporowych, buchtowiskach, zadawanie karmy
z ptytkim, powierzchniowym przemieszaniem z gleba na gteboko$¢ minimum 15 cm.

Sprzet, narzedzia, materiat (w tym: ciggnik, przyczepa, brona, siewnik, sol, kukurydza, itd.)
zZapewnia:

- Wykonawca: ciagnik, przyczepa, brona, siewnik

- Zamawiajacy: s0l, kukurydze itp.

Opis prac:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastgpi na podstawie
ilo$ci wydanej do wytozenia karmy i/lub soli. Usrednia sie stawke za godzine i wyptaca
odpowiednig ilo$¢ (np. paséw zaporowych, ktére w jednym okresie funkcjonuja jako pasy,

w innym jako neciska).

XI1.4 Budowa i utrzymanie ogrodzen elektrycznych

4.1 Grodzenie pdl / konserwacja

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GRODZ-EL1 Grodzenie pél pastuchem elektrycznym -1 przewo6d HM
GRODZ-EL2 Grodzenie pdl pastuchem elektrycznym -2 przewody HM
GRODZ-EL3 Grodzenie pél pastuchem elektrycznym -3 przewody HM
KONS-EL Konserwacja pastucha elektrycznego H

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- dowiezienie materiatéw na powierzchnie na odlegto$¢ maksymalng .......... km,
- rozniesienie materiatdw w postaci elementéw zabezpieczenia po powierzchni przewidzianej
do ogrodzenia,

- przygotowanie stupkdéw drewnianych (kotkéw) o dtugosci max .......... m i grubo$ci max. ..........
cm,

- wkopanie lub wbijanie stupkéw co 5-8 m na dtugosci ogrodzenia,
- zamocowanie izolatoréw, max. 3 szt/stupek,

- wykoszenie roslinnosci zielnej w miejscu usytuowania zabezpieczenia na szerokosci ok. 1 m
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oraz zastosowanie oprysku herbicydem,
- rozciggniecie pomiedzy stupkami oraz zamocowanie na izolatorze jednego przewodu, w spos6b
zapewniajacy jego prawidtowe funkcjonowanie,

- rozciggniecie pomiedzy stupkami oraz zamocowanie na izolatorach dwéch réwnolegltych
przewoddw, w spos6b zapewniajgcy ich prawidtowe funkcjonowanie,

- rozciggniecie pomiedzy stupkami oraz zamocowanie na izolatorach trzech réwnolegtych
przewoddw, w sposob zapewniajgcy ich prawidtowe funkcjonowanie,

- w przypadku dwdch i trzech przewoddw wykonanie , mostkéw” co 100-150 metréw, poprzez
potaczenie ich za pomocg przewodnika (drut lub specjalny ztgcznik),

- utrzymanie ogrodzenia elektrycznego w petnej sprawnosci przez okres wegetacyjny
wykaszanie, naprawy uszkodzen, zabezpieczanie przed zarastaniem herbicydem),

- remont ogrodzenia elektrycznego obejmujacy: biezaca naprawe linki, tasmy, wymiane
izolatoréw, wymiane zerdzi, obejScie i kontrole ogrodzenia elektrycznego, naprawa przytacza do
Zrodta pradu, wymiana linki, taSmy, $ciggniecie linki, taSmy, zatozZenie linki i tasmy.

Sprzet, narzedzia, materiat (w tym: ciagnik, przyczepa, pilarka, szpadel, siekiera, mtotek,
gwozdzie, wykaszarka, kosa, herbicydy, elementy pastucha, itd.) zapewnia:

- Wykonawca: narzedzia, ciagnik, przyczepa

- Zamawiajacy: pastuch, herbicydy

Odbidr prac:

Odbiér prac nastapi po sprawdzeniu jako$ci wykonania lub konserwacji ogrodzenia, a nastepnie
przy pomocy taSmy mierniczej, dalmierza lub GPS-u zostanie zmierzona dtugo$¢ wykonanego
ogrodzenia.

Jednostka miary stosowana do rozliczenia grodzenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg jest 1
hektometr (HM) a do konserwacji godzina.

4.2 Likwidacja grodzenia elektrycznego

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
LIKW-EL Likwidacja grodzenia elektrycznego HM

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- zdemontowanie i zwiezienie urzadzen do magazynu na odlegto$¢ max. .......... km,

Odbiér prac:
Odbiér prac nastapi po sprawdzeniu jako$ci wykonania ustugi demontazu ogrodzenia,

Jednostka miary stosowana do rozliczenia ustugi miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca jest 1
hektometr (HM).
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XIL5 Pozostale prace z zakresu gospodarki lowieckiej

5.1 Prace godzinowe mechaniczne

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

GODZ MH8 Prace godzinowe w gospodarce towieckiej wykonane H
ciggnikiem VAT 8%

GODZ MH23 Prace godzinowe w gospodarce towieckiej wykonane H
ciggnikiem VAT 23%

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

pozostate prace godzinowe ciggnikowe w gospodarce towieckiej, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynno$ci ujetych w opisie technologii wykonawstwa
prac.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

0Odbiér prac:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilo$ci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

5.2 Prace godzinowe reczne

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ RH8 Prace godzinowe reczne w gospodarce towieckiej VAT 8% H
GODZ RH23 Prace godzinowe reczne w gospodarce towieckiej VAT 23% H

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje: pozostate prace godzinowe reczne
w gospodarce towieckiej, ktorych nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynno$ci
ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac lednych (np. przygotowanie poletek do czynnoSci
agrotechnicznych poprzez: zbiér kamieni i ich utozenie w pryzmy w miejscu wskazanym przez
Zleceniodawce, zbiér i wyniesienie gatezi, usuniecie przeszkadzajacej roslinnosci poprzez jej
wyciecie i wyniesienie w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, kontrola szczelnosci ogrodzen,
wyktadanie repelentow, wyptaszanie zwierzyny z miejsc wskazanych przez Zamawiajgcego w
celu ograniczenia szkéd w uprawach rolnych, porzagdkowanie miejsc wokét pasnikéw poprzez
zebranie odpadéw karmy i odchodéw zwierzat w najblizszej okolicy pasnika, dezynfekcja gleby

wokot pasnika poprzez zastosowanie wapnowania, przekazanie odchodéw do utylizacji
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przedstawicielowi Zamawiajacego, dozorowanie pdl, porgbanie i ulozenie drewna na potrzeby

kwatery towieckiej, itd...).
Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.
0Odbior prac:

Odbioér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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